o e

2018.06.04 w3 KSS 501,502 . Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic, 300)
: strona nr:

Przedmiar robét
Remont pokoi 501,502

Data: 2018-06-04
Budowa: Budynek KSS w Muszynie przy ul. Nowej 70
Obiekt: Krajowa Szkola Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4 Filla KSS w Muszynie
Zamawiajacy: Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét | flosé IKrot.[ Jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 404/1006/3
Zdjecie skrzydet drzwiowych
501 5 = 5,000
502 5 = 5,060
10,00 10,00 szt
2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:m2
0,70*2,00*2+0,80*2,00%4 = 9,200
0,80*2,00*4 = 6,400|
15,60 15,60 szt
3 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
3,50%1,50+2,35*1,40 = 8,540
{1,90+1,60)*2*2,00 = 14,000
(1,50+2,00)*2*2,35+(0,30*(0,65+1,90)*2) = 17,980
40,521 40,52 m2
4 KNR 401/701/6
Odbicie podkladu cementowego z zaprawy cementowe]
3,50%1,50+2,35%1 40 = 8,540
{1,90+1,60)*2*2,00 = 14,000
(1,50+2,00)*2%2,35+{0,30*(0,65+1,90)*2) = 17,980
40,52| 40,52 m2
5 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewnetrznych do 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
(1,90+1,60)*270,30 = 2,100
3,560*1,10+5,25*2,25-(1,50*1,40) = 13,563
(1,70+2,00)*2,40 = 8,880
24,54 24,54 m2
6 KNR 401/701/5
QOdbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapienne]
3,50%2*2,60+3,05*2*2,30+5,20*2*2 50 = 58,230
5,25%2,25*24+1,70*2,25*2 = 31,275
89,61| 89,561 m2
7 KNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4 cegly
3,60*2,60+3,05*2,30 = 16,115
5,25%2.25+1,70*2,25 = 15,638
31,75 31,75 m2
8 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
5,20%2,50 = 13,000
13,607 13,00 m2
9 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, zaprawa wapienna |ub cementowo-wapienna, grubos¢ do
1/2 cegly
0,80*2,00 = 1,600
1.60] 1,60 m2
10 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia podciggow, boazeria
0,95*5,25*2+0,60*5,25*0,60"1,75 = 43,283
0,50*1,50*2 = 1,600
14,78] 14,78 m2
11 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
3,50*1,85+1,70*3,45+1,60%1,90 = 15,380
1,50*2,00 = 3,000
18,38] 18,38 mz2
12 KNR 401/804/7
Zerwanie podkiadu cementowego
3,50%,85+1,70°3,45+1,60*1,90 = 15,380
1,50*2,00 = 3,000
18,38| 18,38 m2
13 KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczulek pod pom. sanitariatu
1,70%2,00 = 3,400
3400 340 m2
14 KNR 401/804/7
Zerwanie podkladu cementowego
1,70*2,00 = 3,400
3,40 3,40 2[m2
15 KNR 401/310/3
Pizewody kominowe - wykucie ofworu wentylacyjnego
1 = 1,000
1,00 1,00 szt
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16 KNR 401/108/16
Wywodz samochedami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukgji zwniobetonowyc:h
22,54*0,01 = 0,225
22,54*0,03 = 0,676
24,54*0,03 = 0,736
89,51*0,03 = 2,685
31,750,086 = 1,905
13,00%0,12 = 1,560
1,60%0,12 = 0,192
15,38%0,01 = 0,154
15,38%0,03 = 0,461
3,40%0,08 = 0,204
8,80 8,80 m3
17 KNR 401/108/16
Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
8,80 = 8,800
. 880 880 6/m3
2 Scianki dzialowe, zamurowania
18 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie $cianek z cegiet do o&ciezy lub powierzchni Scian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty -
zamurowanie przejscia
0,12*0,80%2,00 = 0.216
022 0,22 m2
19 KNR 202/2006/1 (2)
Oktadziny pojedyncze z plyt dipsowo-kartonowych obudowa podciggow
0,95*5,25*3+0,60*5,25 = 18,113
0,50*1,50*2 = 1,500
19,611 19,61 m2
20 KNR 14/2011/10 (1)
Obudowa pojedynczych elementow konstrukeyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
Geberit
0,90%1,30*3 = 3,510
3,51 3,51 m2
21 KNR 14/2011/12 (1)
Zabudowa elementow plytami gipsowo-kartonowymi (x2) na rusztach metalowych, typ 100-101, obudowa dwuwarstwowa
sanitariat (1,70+2,00)*2,50-0,680%2,00 = 7,650
7,65 7.65 m2
22 KNR 33/2/2 (1)
Wypetnienie plytami z welny minerainej, piyty grubosci 10 cm
sanitariat {1,70+2,00)*2,50-0,80°2,00 = 7,650
. 765 765 m2
23 KNBK 7/105/3
lzolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa-
(1,70+2,00)*2,50-0,80*2,00 = ] 7,650
7,65 7,65 m2
24 KNR 903/502/5
Rézne roboty uzupekniajace, osadzenie naroznikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych kraw¢d21e
5,25*7+2,50 = 39,250
2,00+0,90+2,00 = 4,800
44,15; 44,15 m
25 KNR 401/310/1 (1}
Przemurowanie komindw z cegiet, do 0,5 m3/migjsce-wenlylacja z nowego sanitariatu
0,50*0,50*0,4 = 0,100
0,10 0,10 m3
26 KNR 401/310/5
Przewody kominowe - sprawdzeme
10,00 = 10,000
10,006| 10,00 m
27 KNR 401/306/2 (1)
Uzupetnienie scianek z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegly- p.pokdj
3,05*2,50-0,80%2,00 = 6,025
6,03 6,03 m2
28 KNR 401/303/2 (1)
Zamurowanie otwordw w &ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegly
0,80%2,00 = 1,600
1,60 1,60 m2
29 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel
0,2040,12%1,20*2 = 0,058
0,06 0,08 m3
3 Tynki, okladziny $cian
30 KNR 903/103/3 (1)
Wyprawy tynkarskie wykeonywane na $cianach sposoberm recznym, 2-warstwowe gruboéci 10-mm, wyprawa gtadzona,
tynk cementowo-wapienny. Tynki na §ctanach po skutych okladzinach.
4,00*2,60+5,25*2,25 = 22,213
22.21) 22,21 m2
31 KNR 903/109/5 (1}
Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podioza, recznie, Srodek gruntujgcy
do podwyzszenia przyczepnosci
4,00*2,60+5,256*2,26 ' = 22,213
22,21 22,21 m2
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32 KNR 903/108/7
Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zafoZenie naroznikéw tynkarskich
4,00%2,60+5,25%2,25 = 22,213]
2221; 2221 m2
33 KNR 803/502/4
Robety uzupelniajgce przy wykenywaniu tynkow z suchych mieszanek fabrycznych, nalozenie na powierzchnig §cian
warstwy sczepnej
4,00%2,60+5,25%2 25 = 22,213
22,21 22,21 m2
34 KNR 401/707/4 (2)
Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii 1l po rozhiéree $cianek dziatowych
3,50+2,60+3,05+2,30+2,30 = 13,750
5,25+2 25+2 25+1,70+2,25 = 13,700
5,20+2,50+2,50 = 10,200
37.65| 3785 m
35 KNR 23/2611/3
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Aflas Uni Grunt
{(1,60+1,90y*2*2,50)*2 = 35,000
{1,50+2,00)*2*2,35+(0,30*(0,65+1,90)*2) = 17,980
52.98! 52,98 m2
36 KNR 401/704/2
Oszprycowanie zaprawa cementows powierzchni $cian
(1,60+1,90)*2*2,50 = 17,500
(1,60+1,90)*2,50 = 8,750
(1,50+2,00y*2*2,35+(0,307(0,65+1,90)*2) = 17,980]
44,23 44,23 m2
37 KNR 401/723/3 (2}
Wykonanie podkiadu z zaprawy cementowej pod okladzing scian z plytek
{1,60+1,90)"2*2,50 = 17,500
{1,60+1,90)*2,50 = 8,750
{1,50+2,00)*2*2,35+{0,30"(0,65+1,90)*2) = 17,980
44,23] 44,23 m2
38 KNR 401/720/3
Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10-mm podkladu cementowegeo
przyjeto 30% 44,23*0,3 = 13,269
13,27 13,27 m2
39 KNR 29/641H1
Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelne] (folia plynna), na powierzchni pionowej - dwukrotna
{0,80+0,80)*2,00*3 = 9,600
960, 9,60 m2
40 KNR 202/829/1 ‘ .
Licowanie §cian plytkami na klej, przygotowanie podioza
. ((1,60+1,90)*2*2,50)*2 = 35,000
(1,50+2,00)*2*2,35+{0,30*(0,65+1,90)*2) = 17,980
52,98| 5298 m2
41 KNR 202/829/7
Licowanie cian plytkami na klej, plytki
{{1,60+1,90)*2*2,50y*2 = 35,000
(1,50+2,00)*2*2,35+(0,30%(0,65+1,90)*2} = 17,980
52,98| 52,98 m2
42 KNR 803/502/5
Osadzenie listew wykoiiczajacych alumiowych
(2,00+0,80+2,00)*3 = 14,400
(0,75+1,10)*3 = 5,550
19,95] 19,95 m
43 KNR 202/617/12 (2)
Wypelnienie narozy masa silikonowa
2,05%4*3 = 24,800
{0,65+1,90)*2 = 5,100
29,70| 29,70 m
44 KNP 2/1503M (2)
Poz. zastepcza. Montaz lustra-wbudowane
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
45 KNBK 9/100/6 (4)
Poz. zastepcza. Listwy profilowane, obramowanie lustra
(0,40+0,50)*3 = 2,700
2,70, 270 m
46 KNR 401/205/1
Pétka w tazienkach
0,80*3 = 2,400
240 240 m
47 ORGB 202/2804/3 (1)
Oktadziny pélek z piytek "Gres" na zaprawach klejowych
0,80%0,35"3 = 0,840
0,84 0,84 m2
48 KNBK 16/314/1 (2)
Poz. zastepcza. Szlifowanie krawedzi piytek
1,10%2*3 = 6,600
6,60 6,60 m
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49 KNR 401/322/2
Obsadzenie drabnych elementéw, w $cianach, kratki wentylacyjne 14x21
4 = 4,000
4,00 4,00 szt
50 KNR 202/61712 (2)
Izolacje szczelin styku sufitu i §cian, akrylem
{1,60+1,90)*2*2 = 14,000
(1,50+2,00¥*2 = 7,000
21,00] 21,00 m
51 KNR 35/116/5
Maskownice do zakrywania otwordéw z zaworami odcinajgecymi w Scianach
3 = 3,000
3,000 3,00 kpl
4 Posadzki
52 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podioza, oczyszczenie | zmycie
1,60*1,90*2 = 6,080
3,50%1,85+1,70*3,45 = 12,340
1,50%2,00 = 3,000]
21,42 21,42 m2
53 ORGB 202-1134/1 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
1,60%1,90%2 = 6,080
3,60%1,85+1,70*3,45 = 12,340
1,60%2,00 = 3,000
21,42 21,42 m2
54 KNR 401/804/2
Migjscowa naprawa posadzki cementowe], do 0,50-m2, zaprawa wyréwnujaca
9] = 6,000
6,000 6,00 migjsce
55 KNR 1312/701/6
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polistylenowej - tazienka
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
1,80*2,10*2 = 7,560
1,70%2,20 = 3,740
11,30; 11,30 2 m2
56 KNR 913/301/2
Wykonanie podkladu z zaprawy wyréwnujgcej, grub. 20-mm
1,60%1,90*2 = 6,080
1,50%2,00 = 3,000
: 9,08 9,08 m2
57 KNR 913/301/3
Dodatek za kazde 10-mm grub.
1,60%1,90%2 = 6,080
1,50*2,00 = 3,000
9,08 9,08 3|m2
58 KNBK 81101421
Dodanie do zaprawy §rodkdw wodoszczelnych
1,60%1,90*2 = 6,080
1,50%2,00 = 3,000
9,08 9,08 m2
59 KNBK 8/101/21
Dodanie do zaprawy wiékna zbrojeniowego
1,60%1,90%2 = 6,080
1,50%2,00 = 3.000
9,08] 908 m2
60 KNBK 7/109/2
lzolacja przeciwd2Zwigkowa z plyt styrodurowych wtozona na wierzchu konstrukgji, pozioma, na zaprawie
1,60%1,90%2 = 6,080
1,50*2,00 = 3,000
9,08 9,08 m2
61 KNR 913/302/4
Wykonanie samo niwelujacej wylewki cementowej, grub. 2-mm
3,50%1,85+1,70*3,45 = 12,340
12,34 12,34 m2
62 KNR 913/302/5
Whykonanie samo niwelujacej wylewki cementowej, dodatek za kazdy 1-mm grub.
3,50*1,85+1,70*3,45 = 12,340
12,34] 12,34 3|[m2
63 KNR 29/640/3
Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszezelnej (folia plynna), na powierzchni poziomej - dwukroina - fazienka
1,80*2,10*2 = 7,560
1,70%2,20 = 3,740
11,30| 11,30 2im2
64 KNR 29/638/1
Wklgjenie taémy uszczelniajgeej na stykach &cian - fazienka
(1,60+1,90)*2*2 = 14,000
{1,50+2,00)*2 = 7.000
21,00 21,00 m
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65 KNR 202/1118/1
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza - lazienka
1,60%1,90*2 = 6,080
1,50*2,00 = 3,000
9,08 9,08 m2
66 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z plytek "Gres" na zaprawach klejowych - tazienka
1,60%1,80*2 = 6,080
1,50*2,00 = 3,000
9,08] 908 m2
67 KNR 202/617/12 (2)
Wypelnienie narozy masg silikonowg
{1,60+1,90)*2*2 = 14,000
{1,50+2,00)*2 = 7,000
21,00 21,00 m
68 KNR 401/207/2
Zabetonowanie bruzd w pediozach, po éciankach dzialowych
3,50+3,05 = 6,550
5,25+1,70+5,20 = 12,150
1,00*9 = 9,000
27,70 27,70 m
69 KNR 1901/639/2
Oczyszczenie powierzehni podkiadu
3,50"1,85+1,70*3,45 = 12,340
12,341 12,34 m2
70 KNBK 11/1301/9
Uzupelnienia posadzek z deszczulek naprawa posadzki przez wymiang pojedynczych deszczutek (poz 178)- parkiet z
rozbidrki
180 = 180,000
180,00 180,00 szt
71 KNR 401/814/7
Posadzki z deszczulek , na klgj
3,50*1,85+1,70%3,45 = 12,340
12,34| 12,34 m2
72 KNR 401/9907/3
Zeszyt 7-8 19951, Mechaniczne szlifowanie starych posadzek
3,60%5,80+1,20%3,05+5,20%6,05-1,70*2,00 = 51,320
5,25%6,05-1,70*2,00 = 28,363
79,68| 79,68 m2
73 KNR 1801/912/8
Posadzki z deszczulek i parkietu, lakierowanie posadzki i parkietu
© 3,50*5,60+1,20*3,05+5,20%6,05-1,70*2,00 = 51,320
5,25'6,05-1,70*2,00 = 28,363
79,68 79,68 m2
74 KNR 401/815/8
Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego
(3,50+5,60)"2+(1,20+3,05)"2+(5,20+6,05)*2-
0,80*2 = 47,600
(5,25+6,05)*2 = 22,600
70,20| 70,20 m
5 Stolarka
75 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane regulowane
0,80%2,00%7 = 11,200
11,201 11,20 m2
76 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe plytowe pokojows, fabrycznie wykoficzone, peine, 1-skrzydiowe
0,80*2,00*2 = 3,200
3,20 3,20 m2
77 KNRW 202/1022/3
Skrzydia drzwiowe plytowe fazienkowe, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydlowe do 1.6-m2, z szybg do 0,25-m2
0,80%2,00*3 = 4,800
4,80, 4,80 m2
78 KNRW 202/1022/1
Skrzydla drzwiowe plytowe wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe
0,80%2,00%2 = 3,200
3,20 3,20 m2
79 KNR 401/919/32
Montaz wkiladki drzwiowej
4 = 4,000
400! 4,00 szt
80 KNR 401/411/8
Wymiana elementéw podidg, progi drewniane
2 = 2,000
2,00 2,00 szt
81 KNR 401/411/8
Wymiana elementéw podiég, progi metalowe
5 = 5,000
500{ 5,00 szt
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6 Roboty malarskie
82 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmyoie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podlogi ponad 5-m2
(3,50+5,60)*2*2,60 = 47,320
(1,20+3,05)*2*2,30 = 19,550
{5,20+8,05)*2*2,50 = 58,250
(5,25+6,05)*2%2,25 = 50,850
BELKI 19,61 = 19,610
3,50%5,60 = 19,600
1,20*3,05 = 3.660
5,20%6,05 = 31,460
5,25%,05 = 31,763
1,50*2,00 = 3,000
283,06} 283,06 m2
83 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierowno$ci
283,06 = 283,060
283,06 283,086 m2
84 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
(3,50+5,60)*2*2,60 = 47,320
(1,20+3,05)*2*2,30 = 19,550
(5,20+8,05)*2*2,50 = 56,250
{5,25+6,05)*2*2,25 = 50,850
173,97( 173,97 m2
85 ORGB 202/1134/1 {2)
Gruntowanie poditozy, stropy, preparatem Atlas Uni Grunt
BELKI 19,61 = 19,610
3,50°5,60 = 19,600
1,20*3,05 = 3,660
5,20%6,05 = 31,460
5,25%6,05 = 31,763
1,50%2,00 = 3,000
109,09( 109,08 m2
86 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
173,97 = 173,970
173,97( 173,97 m2
87 KNR 202/815/6
Giadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
‘ : 109,09 = 108,090
109,09| 109,09 m2
88 KNR 401/1204/1
Malowante farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetizne
109,09 = 109,090
109,09| 109,09 m2
89 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewneltrzne
173,97 = 173,970
173,97| 173,97 m2
90 KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i c.o.
30,00 = 30,000
30,00} 30,00 m
7 Insfalacje slektryczne
91 KNR 403/1116/3
Demontaz przewoddw wiynkowych, na podiozu ceglanym iub betonowym, 3x1,5mm2
60,00 = 60,000
60,00/ 60,00 m
92 KNR 403/1116/4
Demeontaz przewoddw wiynkowych, na podlozu ceglanym lub betonowym, 3x2,5mm2
125 = 125,000
125,00 125,00 m
93 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewod6w elektrycznych, podioze: cegla
170,00 = 170,000
470,00 170,00 m
94 KSNR 9/301/1 (2)
Przewody ukiadane pod tynkiem 3x1,5mm2
50 = 50,000
50,00| 50,00 m
95 KSNR 9/301/1 (2)
Przewody ukiadane pod tynkiem 3x2,6mm2
120,00 = 120,000
120,00] 120,00 m
96 KSNR 9/304/1
Przewody kabelkowe wciggane w rury instalacyjne
6,00 = 6,000
6,00] 6,00 m
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97 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm
170 = 170,000
170,00| 170,00 m
98 KNR 401/346/7
Wrykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla puszek instalacyjnych
26+16+2 = 44,000
44,00; 44,00 szt
99 KNNRW 9/1108/4
Wycinanie ofwordw pod osprzet, w plycie gipsowej
= 2,000
2,000 200 cm
100 KSNR 9/403/1
Puszki instalacyjne, podtynkowe, Fi do 60-mm-wymiana
26 = 26,000
26,00 26,00 szt
101 KSNR 9/403/2
Puszki instalacyjne, podtynkowe, Fi ponad 60-mm-wymiana
18 = 18,000
18,00 18,00 szt
102 KNR 508/813/1
Podiaczenie przewodtw kabelkowych pod zaciski, przekréj zyl do 2,5-mm2-zigczki 12-tor
18 = 18,000
18,00; 18,00 szt
103 KNR 401/707/3 (2}
Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwykiych kategorii Ifl w réznych miejscach na murach (§cianach) ceglanych lub
betonowych, po obsadzonych puszkach
18 = 18,000
18,00| 18,00 szt
104 KSNR 9/401/5 (1)
taczniki instalacyjne, wymiana lgcznika uszczelnionego pod kinkiet
= 3,000
3,000 3,00 szt
105 KSNR 9/401/1 (1)
t.aczniki instalacyjne, facznik nieuszczelniony podtynkowy -wymiana
7 = 7,000
7.00] 7,00 szt
106 KSNR 9/402/1
Gniazda instalacyjne wiykowe, gniazda nieuszczelnione podtynkowe - wymiana
18 = 18,000
18,00; 18,00 szt
107 KSNR 9/402/4 ’
Gniazda instalacyjne wiykowe, gniazda uszczelnione
- 4+2 = 6,000
6,00 6,00 szt
108 KNRW 403/1135/3
Demontaz kinkietow $ciennych
1 = 1,060
1,00 1,00 kpl
109 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, przykrecane
10 = 10,000
10,00] 10,00 szt
110 KNR 508/502/9
Przygotowanie pedtoza pod oprawy o$wietleniowe - Kinkiety
3 = 3,000
3,00 3,00 kpl
111 KNR 508/501/3 (1)
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - sufitowe zawieszane
10 = 10,000
10,00| 10,00 kpl
112 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podiozu opraw oéwiefleniowych bryzgoszczelnych z padlgczeniem, kinkiet
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
113 KNR 508/504/8 _
Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych bryzgoszczelnych z podigczeniem, oprawy sufitowe
3 = 3,000
3,000 3,00 szt
114 KNR 508/504/2
Montaz na gotowym podiozu opraw odwietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykie
7 = 7,000
7,000 7,00 szt
115 KNR 403/1129M
Demontaz tablic hezpiecznikowych
2 = 2,000
2,00 2,00 szt
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116 KNR 518/501/5
Tablice z bezpiecznikami instalacyinymi, tablica bezpiecznikowa pft
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
117 KNR 401/709/5 (2)
Uzupelnienie iynkow zwyklych wewnatrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5-m2)
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
118 KNP 1813/1343/9
Uktad zabezpieczenia nadpradowego
3 = 3,000
3,00 3,00 kpl
119 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, préby dzialania wylgcznika roznicowopradowego, pierwszy
1 = 1,000
1,001 1,00 pamiar
120 KNRW 508/902/6
Sprawdzenie samoczynhego wylaczenia zasilania, proby dzialania wylgeznika réZnicowopradowego, nastepny
2 = 2,000
200 200 poemiar
121 KNR 403/1202M1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napigcia, 1-fazowego
24 = 24,000
24,00 24,00 pomiar
122 KSNR 5/203/1
Montaz suszarek elekirycznych, materiat dostawa Zamawiajgcego
3 = 3,000
3,00 300 szt
123 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla rur, w cegle
30,00 = 30,000
30,00 30,00 m
124 KNNR 5/101/5 (3)
Rury winidurowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe, Fi-20
30,00 = 30,000
30,00| 30,00 m
125 KNNR 5/201/4 (1)
Przewody izolowane RTV 1-zylowe wciggane do rur
30,00 = 30,000
30,00| 30,00 m
126 KNNR 5/308/4
Gniazda RTV koticowe -
3 = ‘3,000
3,00 3,00 szt
127 KSNR 5/404/3 (2)
Wypusty gniazd rtv
3 = 3,600
3,00; 3,00 szt
128 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm
30,00 = 30,000}
30,00] 30,00 m
8 Instalacje wod-kan i ¢.0.
129 KNR 401/336/3
Whykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glgbokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegly
9,00 = 9,000
9,00 9,00 m
130 KNR 215/9203/1
Zeszyt 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20-mm
6,003 = 18,000
18,00] 18,00 m
131 KNR 215/9904/1 (1)
Zeszyt 10 1993, Dodatkowe nakiady przejscia na metal, rurociagi Fi 20-mm
6 = 6,000
6,00; 6,00 szt
132 KNR 215/9905/1
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejécia doplywowe, do baterii, rury Fi 20-mm
15 = 15,000
15,00 15,00 szt
133 KNRW 215M32/1 (2)
Zawory katowe instaladji wodociggowych, Dn-15-mm
33 = 9,000
900; 9,00 szt
134 KNR 215M107/7
Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, elastycznych metalowych Fi 15:mm
3 = 3.000
3,000 3,00 szt
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135 KNR 34/101/4
[zolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 8-mm (E),
18,00 18,000
18,00| 18,00 m
136 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
9,00 9,000
9,00f 9,00 m
137 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z dolnoptukiem
2 2,000
2,00 2,00 kpl
138 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
2 2,000
2,00 2,00 kpl
139 KNR 402M132/1
Demontaz baterii, umywalkowej
2 2,000
2,00; 2,00 szt
140 KNR 402/132/2
Demontaz baterii, natryskowej
2 2,000
' 2,001 200 szt
141 KNR 402/235/7
Poz. zastepcza. Demontaz kabiny natryskowej
1 1,000
1,00 1,00 kpl
142 KNR 402/235/7
Demeontaz wanny
1 1,000
1,001 1,00 kpl
143 KNR 402/132/1
Demontaz baterii zmywakowej
2 2,000
2,000 200 szt
144 KNR 402/3081
Demontaz rurociggdw stalowych, Fi-15-20-mm, gazowy
2,00%2 4,000
4,00; 4,00 m
145 KNR 402/203/6
Wstawienie karka kanalizacyjnego, Fi-50-mm
2 2,000
2,00 200 szt
146 KNR 215/205/4
Ruraciggi 2 PCW, na $cianach, laczone metodg weiskowa, Fi 110-mm
1,00%3 3,000
3,00 3,00 m
147 KNR 215/205/2
Rurociagi z PCW, na $cianach, 1gczone metodg weiskowa, Fi 50-mm
2,003 8,000
6,00 6,00 m
148 KNR 402/211/6
Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi-110-mm
1,000
1,00] 1,00 szt
149 KNR 215/208/5
Dodatek za podejécia odplywowe z rur PCW, laczone metods weiskows, Fi 110-mm
3 3,000
3,00 3,00 szt
150 KNR 215/208/3
Dodatek za podej$cia cdptywowe z rur PCW, 1aczone metoda weiskowa, Fi 50-mm
8 6,000
6,00] 6,00 szt
151 KNR 402/237/4
Przeczyszczenie podejécia odpltywowego, Fi-do 100-mm
3 3,000
3,000 300 szt
152 KNR 402/131/1 (1)
Demontaz zaworu czerpainego (wyplywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi-15-20-mm
1 1,000
1,00 1,00 szt
183 KNRG 215/101/1
Elementy montazowe typu Geberit Kombifix, na scianie, do miski ustgpowsj
3 3,000
3,00 3,00 kpl
154 KNRG 215/104/1
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
3 3,000
3,00f 3,00 kpl
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155 KNRG 215/105/2
Przyciski do spluczek, podtynkowych publiczny
= 3,000
3,00 3,00 szt
156 KNR 215/2211
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
3 = 3,000
3.00; 3,00 szt
157 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek
3 = 3,000
3,000 3,00 kpl
158 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgcai, Dn-15-mm
= 3,000
3,000 3,00 szt
159 KNRW 215/137/8
Bateria $cienna z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
160 KNR 35/123/1 (1}
Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina polokragta, szyby ze szkla hartowanego, brodzik akrylowe
3 = 3,000
3,00 3,00 kpl
161 KNRW 402/521/1
Demeontaz grzejnika stalowego
2 = 2,000
2,00, 2,00 kpl
162 KNR 31/206/2
Grzejniki stalowe tazienkowe. Montaz grzejnikéw na Scianie, wysokosé do 700-mm
= 2,000
2,00 2,00 szt
163 KNR 31/207/1 (1)
Grzejniki tazienkowe. Podigczenie grzejnikow do instalacji c.o.
= 3,000
3,000 3,00 szt
164 KNR 31/208/1 (1) -
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii proste lub katowe z glowicami termostatycznymi, Bn 15:mm
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
165 KNR 31/208/3
Zawory powrotne proste lub kgtowe, Dn 15-mm
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
166 KNR 402/514/5
Préba szczelnosci grzejnika, powierzchnia ogrzewalna do 2.5-m2
3 = 3,000
3,00 3,00 szt
167 KNR 402/517/1
Wyimiana rur przylaczonych do grzejnika
3 = 3,000
3,00 3,00 kpl
168 KNR 402/501/1 (1)
Wymiana odcinka rury stalowej o polgczeniach spawanych, Dn-15-20-mm
6 = 6,000
6,001 6,00 miejsce




