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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie balustrad schodowych w Filii 
Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie. Obiekt zlokalizowany w Muszynie przy ul. Nowej 
70. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót opracowano na podstawie przedmiaru robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z 
wykonaniem robót remontowych w zakresie wymiany balustrad schodowych w Filii Krajowej 
Szkoły Skarbowości w Muszynie przy ul. Nowej 70. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę balustrad schodowych 
na obiekcie objętym przetargiem jak: 

o demontaż istniejących balustrad - w ilości 46,25m wraz z wypełnieniem i wszystkimi ich 
elementami; 

o rozbiórkę pochwytów zamocowanych na murkach – w ilości 5,90m; 
o montaż balustrad uchylnych ze stali nierdzewnej, zabezpieczających okna - 2 szt; 
o montaż pochwytów ze stali nierdzewnej na wspornikach, mocowane w murkach – w 

ilości 5,90m; 
o montaż nowych balustrad i poręczy schodowych o wysokości min. 1,10m -  w ilości 

46,25m; 

o uzupełnienie i naprawa tynków wraz z malowaniem  miejsc uszkodzonych; 
o inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu. 

Szczegółowy zakres prac obejmują poszczególne pozycje przedmiaru robót. Przedmiary robót 
zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych 
przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu 
prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 
założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. 
Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, 
zasady przedmiarowania i  zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawcy mają możliwość dokonania wizji lokalnej na 
obiekcie oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiarów robót w celu uniknięcia 
ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją przetargową.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy 
realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz 
przepisów z tym związanych. 
Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego. 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

o zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
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o realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i 
art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego 

o realizacja robót zgodnie z przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa 
Budowlanego) oraz Polską Normą. 

o  
1.6. Dokumentacja techniczna 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone będą bez 
dokumentacji technicznej metodą odtworzeniową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
prac i ich zgodność z ustaleniami i specyfikacją techniczną 
 
1.7. Odbiór robót budowlanych 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 

o umowa; 
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
o oferta wykonawcy; 
o przedmiary robót; 
o przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy; 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczącym odbioru robót jako podstawową zasadę 
przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu 
zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
  
1.8. Informacje o placu budowy 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania terenu robót, który obejmuje: 

o z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenie prac w sposób umożliwiający bieżącą komunikację osób przebywających w 
obiekcie; 

o zabezpieczenia, ewentualnie oddzielenia miejsca wykonywanych prac przed dostępem 
osób nieupoważnionych; 

o instalację i utrzymywanie wszystkich niezbędnych, tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, w tym: bariery, znaki ostrzegawcze, oświetlenie, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót; 

o umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń szatni dla pracowników oraz miejsca 
przechowywania narzędzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowy. 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu 
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. 
 
1.9. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich  elementów wyposażenia w trakcie 
realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały  okres 
realizacji, wyposażenie i elementy obiektu będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez 
jego działania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie miejsca wykonywania prac, takich jak rurociągi i 
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kable etc. Wykonawca spowoduje aby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia instruktażu BHP ogólnego i 
stanowiskowego. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, a także nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie w szczególności zaś, przy wykonywaniu robót 
na wysokości oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, drogi 
dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie 
niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj; wygrodzenia , bariery, poręcze , daszki, 
znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z 
uwzględnieniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu.  
Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.13. Ogrodzenia 
Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia placu budowy. 
Teren na którym prowadzone są roboty (co najmniej strefy niebezpiecznej), dostępny dla osób 
postronnych, należy ogrodzić (oznakować taśmami, lub barierkami). Należy zachować 
szczególną uwagę przy prowadzeniu robót w rejonie dojścia do budynku. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć tymczasowe dojścia do budynku. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania   
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie z 
wymaganiami , ustaleniami i specyfikacją techniczną. Wszystkie zabudowane materiały i 
urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub deklarację (certyfikat) 
zgodności z Polskimi Normami wydany przez dostawcę/producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały 



6 

 

trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej 
partii dostawy. Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze 
Przedstawiciela Zamawiającego na 3 dni przed ich użyciem. Wybrany zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji Zamawiającego. 
 
2.2. Kontrola i odbiór materiałów na budowie 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe wbudowanie. Wykonawca 
zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestów, deklaracji zgodności, 
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę.  
 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ustaleniami i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z umową i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej. 
 
 

7. DOKUMENTY 
 
Zamawiający nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty 
budowy będą dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają jednorazowemu odbiorowi końcowemu. 
 
8.2.Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający dokonując oceny jakościowej 
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i 
zgodności wykonania wszystkich robót z ustaleniami. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone umową. 
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9. PRZEPISY  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodny z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 
9.3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych 
9.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
9.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
9.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
9.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
9.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
9.9 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
12.10 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniające 
rozporządzenie 9WE)nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
12.11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239) 
12.12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1  
 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych z zakresu robót budowlanych związanych z wymianą balustrad w 
Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie przy ul. Nowej 70.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

balustrad stalowych. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmują: 
a. przygotowanie pomieszczeń pod prace budowlane związane z remontem 
b. prace demontażowe i rozbiórkowe obejmujące 

o demontaż istniejących balustrad z wszystkimi ich elementami; 
o rozbiórkę pochwytów zamocowanych na murkach; 
o wykucie wmurowanych i zabetonowanych końcówek i wsporników balustrad; 
o odbicie i uzupełnienie tynków; 
o usunięcie z budynku i wywóz gruzu 
o prace porządkowe – uprzątnięcie placu budowy 

c. inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania remontu 
o czynności kontrolne 
o czynności odbiorowe. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiałami pochodzącymi z rozbiórki jest gruz budowlany, balustrady i elementy balustrad itp. 
Stare balustrady stalowe należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Prace rozbiórkowe 
należy prowadzić w taki sposób, by zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów 
obiektu oraz jego wyposażenia nie przeznaczonych do rozbiórki. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa – nie można dopuścić do tego, by rozbieranie jednego 
elementu konstrukcji doprowadziło do utraty stateczności innych elementów konstrukcji obiektu. 
Demontaż prowadzić odcinkami zabezpieczając teren budowy przed wstępem osób trzecich, 
zapewniając warunki BHP pracownikom. Oznakować i wyznaczyć przejścia dla użytkowników 
obiektu. Obiekt na czas robót nie jest wyłączony z użytkowania. 
 
2.2. Materiały do robót tynkarskich 
 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
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2.2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodniach warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Do zapraw 
tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - 
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż – 5oC oraz wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", p. 3. 
 
3.2.Sprzęt stosowany 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt do robot 
rozbiórkowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania 
producenta.  
 
 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i 
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca 
zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a 
wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Szczegółowe wytyczne 
Jeżeli podczas prowadzenia robót rozbiórkowych dojdzie do uszkodzenia istniejących instalacji, 
które nie były przeznaczone do rozbiórki, należy bezzwłocznie odtworzyć je zgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami. Podczas prac rozbiórkowych należy obudować 
(zabezpieczyć)  instalacje oraz inne elementy, aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia – np. 
deskowaniem. Robotnicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby 
usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy go wynosić ręcznie. Nie wolno 
gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. 
 
5.2.2. Prace przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
rozbiórkowe i montażowe. Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

o w czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy odpowiednia zabezpieczyć i 
umieścić napisy ostrzegawcze - w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; 

o zabezpieczyć przewody elektryczne we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót; 

o zorganizować punkt zabezpieczenia p.poż.; 
o odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne. 

Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z 
umowy.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 
jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola jakości robót polega na 
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych – stwierdzenie braku w 
obiekcie elementów budowlanych oraz innych elementów przewidzianych do rozbiórki. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 
2000r. z późniejszymi zmianami). 
7.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst 
jednolity - poz. 690). 
7.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo Ogólne. 
7.4 Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
7.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami). 
7.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2  
Montaż balustrad ze stali nierdzewnej 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych z zakresu robót budowlanych związanych z wymianą balustrad w 
Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie przy ul. Nowej 70.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności do wykonania balustrad 
schodowych wewnętrznych  ze stali nierdzewnej w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości 
w Muszynie przy ul. Nowej 70.  
 
1.4. Zakres robót do wykonania : 

o montaż balustrad uchylnych ze stali nierdzewnej, zabezpieczających okna; 
o montaż pochwytów ze stali nierdzewnej na wspornikach, mocowane w murkach; 
o montaż nowych balustrad i poręczy schodowych; 
o inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Specyfikacja 
techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiałami 
stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

o balustrady wykonane ze stali nierdzewnej; 
o pochwyty z rur ze stali nierdzewnej; 
o balustrady okienne uchylne ze stali nierdzewnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Balustrady schodowe 
Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca 
wymagania określone w PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz 
dopuszczalne odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm 



14 

 

klasyfikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste. Wypełnienie balustrad ze 
szkła hartowanego laminowanego VSG/ESG 88.4 przeźroczystego, krawędzie szkła szlifowane. 
 
2.2.2. Pochwyty na murkach 
Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania określone w 
PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od 
składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykończenie 
ścianek na końcu rur – ścianki proste 
 
2.2.3. Balustrady okienne uchylne 
Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania określone w 
PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od 
składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykończenie 
ścianek na końcu rur – ścianki proste 
 
2.2.4. Kotwy wklejane, inne 
Kotwy chemiczne wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali 
kwasoodpornej. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", p.3. 
 
3.2.Sprzęt stosowany 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonania 
zakresu robot objętych niniejszą specyfikacją należy stosować następujący sprzęt: 

o elektronarzędzia pomocnicze, 
o narzędzia ręczne pomocnicze, 
o rusztowania, 
o wciągarki 

 
 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem. Transport i 
składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Prace przygotowawcze  
Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, 
a w szczególności: 

o w czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze - w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

o zabezpieczyć przewody elektryczne we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót; 

o zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż.; 
o odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne. 

Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z 
umowy.  
 
5.2.2. Montaż balustrad 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

o wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni; 
o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady; 
o zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
o wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia; 
o wykonanie otworów kotwiących; 
o montaż i kotwienie balustrady; 
o naprawy drobnych uszkodzeń powłoki; 
o usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 

 
5.2.3. Montaż nowych balustrad schodowych  
Minimalna wysokość 1,10m. Konstrukcja nośna balustrad  ze słupków spiętych poręczą, 
mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych 
iniekcyjnych z żywic. Połączenia słupków z podłożem należy zabezpieczyć metalowymi 
rozetami. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy 
pochwytem a wypełnieniem oraz pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12m. 
Poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 
0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Wypełnienie szklane 
należy zamocować do słupków za pomocą uchwytów systemowych, Wysokość i prześwity lub 
otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
5.2.4. Montaż pochwytów na murkach 
Pochwyty o średniej wysokości 0,3m mocowane do podłoża na wspornikach. Mocowanie należy 
wykończyć rozetami ze stali nierdzewnej. Konstrukcje stalowe należy mocować do elementów 
konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic. Kotwienie nie 
może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub 
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu, śruby kotwiące nie mogą być widoczne i dostępne 
do odkręcenia dla osób postronnych. Słupki powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach.  
 
5.2.5. Montaż balustrad okiennych 
Balustrady okienne zabezpieczające przed wypadnięciem z funkcją otwarcia na czas 
konserwacji, czyszczenia i mycia okien. Zamknięcie balustrady zabezpieczone przed otwarciem 
przez osoby postronne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 
jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola jakości robót polega na: 

o sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
ustaleniami oraz normami bądź aprobatami technicznymi; 

o sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału; 
o sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 
wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania remontu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 
Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 
Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/ 
PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 
zimno. Projektowanie i wykonanie 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
            


