Przedmiar robot
Remont tazienek w budynku

Data: 2018-06-12
Budowa: Budynek w Krynicy-Zdroju
ul. Czarny Potok 39
Obiekt: Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4 Filla KSS w Muszynie
Zamawiajacy: Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Remont tazienek - roboty budowlane
1 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,20)*2 = 25,960
p.13 (1,45+1,60)*2*2,20 = 13,420
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,20*2 = 27,280
p.21,p.22 ((1,50+1,65+1,50)*2,20+(1,65*1,65))*2 = 25,905
p.23 (1,40+1,50+1,40)*2,20+(1,50*2,10) = 12,610
p.24,p.25 ((1,45+1,75+1,45)*2,20+(1,75*1,65))*2 = 26,235
131,41] 131,41 m2
2 KNR 401/701/6
Odbicie podkfadu cementowego z zaprawy cementowej
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,20)*2 = 25,960
p.13 (1,45+1,60)*2*2,20 = 13,420
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,20*2 = 27,280
p.21,p.22 ((1,50+1,65+1,50)*2,20+(1,65*1,65))*2 = 25,905
p.23 (1,40+1,50+1,40)*2,20+(1,50*2,10) = 12,610
p.24,p.25 ((1,45+1,75+1,45)*2,20+(1,75*1,65))*2 = 26,235
= 0,000
131,41] 131,41 m2
3 KNR 401/701/2
Odbicie tynkédw wewnetrznych nad ptytkami, na Scianach, z zaprawy cementowo-wapiennej
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*0,25)*2 = 2,950
p.13 (1,45+1,60)*2*0,25 = 1,525
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*0,25*2 = 3,100
p.21,p.22 ((1,50+1,65+1,50)*0,25+(1,65*1,10))*2 = 5,955
p.23 (1,40+1,50+1,40)*0,25+(1,50*0,65) = 2,050
p.24,p.25 ((1,45+1,75+1,45)*0,25+(1,75*1,10))*2 = 6,175
21,76| 21,76 m2
4 KNR 404/1006/3
Zdjecie skrzydet drzwiowych
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
5 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
6 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
p.11, p.12 1,35%1,60*2 = 4,320
p.13 1,451,60 = 2,320
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 1,50%1,65*2 = 4,950
p.23 1,40%1,50 = 2,100
p.24, p.25 1,45%1,75*2 = 5,075
23,49| 23,49 m2
7 KNR 401/804/7
Zerwanie podktadu cementowego
23,49 = 23,490
23,49| 23,49 m2
8 KNNRW 3/314/1
Rozbidrka obicia $cian z ptyt gipsowo-kartonowych
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,45)*2 = 28,910
p.13 (1,70+1,60+1,70)*2,45 = 12,250
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,45*2 = 30,380
p.21,p.22 ((1,65+1,50)*2,60+(1,65*1,65))*2 = 21,825
p.23 (1,40+1,50)*2,60+(1,40%2,10) = 10,480
p.24, p.25 ((1,75+1,50)*2,60+(1,65*1,65))*2 = 22,345
126,19| 126,19 m2
9 KNNRW 3/313/4
Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
1-warstwowe
p.13 1,60%2,45 = 3,920
p.21,p.22 1,50*2,60*2 = 7,800
p.23 1,50%2,45 = 3,675
p.24, p.25 1,45*2,60*2 = 7,540
22,94| 22,94 m2
10 KNBK 7/304/4
Rozbidrka izolacji, zwetny mineralnej utozonych na scianach
p.13 1,60%2,45 = 3,920
p.21,p.22 1,50*2,60*2 = 7,800
p.23 1,50%2,45 = 3,675
p.24, p.25 1,45*2,60*2 = 7,540
22,94| 22,94 m2
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11 KNNRW 3/314/3
Rozbidrka podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych
p.21, p.22 (0,50+1,65)*1,10*2 = 4,730
p.23 (0,25+1,50)*0,65 = 1,138
p.24, p.25 (0,50+1,75)*1,10*2 = 4,950
10,82 10,82 m2
12 KNNRW 3/801/5
Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew i cokotéw
p.13 1,60*0,25 = 0,400
p.21,p.22 1,50*0,50*2 = 1,500
p.23 1,50*0,25 = 0,375
p.24,p.25 1,45%0,50*2 = 1,450
3,73] 3,73 m2
13 KNNRW 3/801/6
Rozebranie podtdg z desek na legarach (podtogi biate)
p.13 1,60*0,25 = 0,400
p.21,p.22 1,50*0,50*2 = 1,500
p.23 1,50*0,25 = 0,375
p.24,p.25 1,450,50*2 = 1,450
3,73] 3,73 m2
14 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu z budynku, Il kondygnacja
131,41*0,01 = 1,314
131,41*0,03 = 3,942
21,76*0,03 = 0,653
23,49%0,02 = 0,470
23,49%0,05 = 1,175
22,94*0,10 = 2,294
10,82*0,01 = 0,108
9,96 9,96 m3
15 KNR 401/108/15
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji zwirobetonowych
9,96 = 9,960
9,96 9,96 m3
16 KNR 401/108/16
Wywoéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
9,96 = 9,960
9,96 9,96 6/m3
17 KNR 401/408/1
Wzmocnienie drewnianych belek stropowych pod $cianki dziatowe
(3,30"4+2,95)*2 = 32,300
32,30] 32,30 m
18 KNR 21/4007/3 (3)
Podtoga z ptyt OSB gr. 12mm - uzupetnienie
p.13 1,60*0,25 = 0,400
p.21,p.22 1,50*0,50*2 = 1,500
p.23 1,50*0,25 = 0,375
p.24,p.25 1,450,50*2 = 1,450
3,73] 3,73 m2
19 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane regulowane
0,602,006 = 7,200
0,802,004 = 6,400
13,60 13,60 m2
20 KNRW 202/1022/3
Skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2, z szybkami
0,602,006 = 7,200
0,802,004 = 6,400
13,60| 13,60 m2
21 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 m2
22 KNR 1312/701/6
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - tazienka
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
p.11, p.12 1,65"1,80*2 = 5,580
p.13 1,90*1,80 = 3,420
p.14,p.15 1,65"1,95*2 = 6,045
p.21,p.22 1,70%2,35*2 = 7,990
p.23 1,85*1,70 = 3,145
p.24, p.25 1,652,452 = 8,085
34,27| 34,27 2/m2
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23 KNBK 7/109/2
Izolacja przeciwdzwiekowa z ptyt styrodurowych utozona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na zaprawie
p.11, p.12 1,35%1,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 1,50%2,15*2 = 6,450
p.23 1,65*1,50 = 2,475
p.24,p.25 1,45%2,25*2 = 6,525
27,22| 27,22 m2
24 KNR 913/301/2
Wykonanie podkfadu z zaprawy wyréwnujacej, grub. 20-mm
p.11, p.12 1,351,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 1,50%2,15*2 = 6,450
p.23 1,65*1,50 = 2,475
p.24,p.25 1,45%2,25*2 = 6,525
27,22| 27,22 m2
25 KNR 913/301/3
Dodatek za kazde 10-mm grub.
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 3/m2
26 KNBK 8/101/21
Dodanie do zaprawy srodkéw wodoszczelnych
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 m2
27 KNBK 8/101/21
Dodanie do zaprawy wtékna zbrojeniowego
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 m2
28 KNR 913/302/4
Wykonanie samo niwelujgcej wylewki cementowej, grub. 2-mm
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 m2
29 KNR 913/302/5
Wykonanie samo niwelujacej wylewki cementowej, dodatek za kazdy 1-mm grub.
27,22 = 27,220
27,22| 27,22 1/m2
30 KNR 29/640/3
Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej (folia ptynna), na powierzchni poziomej - dwukrotna - tazienka
p.11, p.12 1,55%1,80*2 = 5,580
p.13 1,90%1,80 = 3,420
p.14,p.15 1,565%1,95*2 = 6,045
p.21,p.22 1,70%2,35*2 = 7,990
p.23 1,85*1,70 = 3,145
p.24,p.25 1,65%2,45*2 = 8,085
34,27| 34,27 m2
31 KNR 29/638/1
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na stykach Scian - fazienka
p.11, p.12 (1,55+1,80)*2*2 = 13,400
p.13 (1,90+1,80)*2 = 7,400
p.14,p.15 (1,55+1,95)*2*2 = 14,000
p.21,p.22 (1,70+2,35)*2*2 = 16,200
p.23 (1,85+1,70)*2 = 7,100
p.24,p.25 (1,65+2,45)*2*2 = 16,400
74,50| 74,50 m
32 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza - tazienka
p.11, p.12 1,351,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 1,50%2,15*2 = 6,450
p.23 1,65*1,50 = 2,475
p.24,p.25 1,45%2,25*2 = 6,525
27,22| 27,22 m2
33 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych - tazienka
p.11, p.12 1,351,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 1,50%2,15*2 = 6,450
p.23 1,65*1,50 = 2,475
p.24,p.25 1,45%2,25*2 = 6,525
27,22| 27,22 m2
34 KNNR 7/507/4
Drobne elementy, listwy progowe aluminiowe
0,60*6+0,80*4 = 6,800
6,80, 6,80 m
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35 KNR 202/2006/1 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych obudowa podsufitki
p.21,p.22 2,15*1,10*2 = 4,730
p.23 1,75*0,65 = 1,138
p.24,p.25 2,25%1,10*2 = 4,950
10,82 10,82 m2
36 KNR 14/2011/10 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
Geberit
0,90*1,20*10 = 10,800
10,80/ 10,80 m2
37 KNR 14/2011/12 (1)
Scianki dziatowe, obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi (x2) na rusztach metalowych, typ 100-101, obudowa
dwuwarstwowa
p.13 1,60%2,45 = 3,920
p.21,p.22 (1,65+2,60)*1,50/2*2 = 6,375
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2 = 3,525
p.24,p.25 (1,65+2,60)*1,50/2*2 = 6,375
20,20| 20,20 m2
38 KNR 33/2/2 (1)
Wypetnienie ptytami z wetny mineralnej, ptyty grubosci 10 cm
p.13 1,60%2,45 = 3,920
p.21,p.22 (1,65+2,60)*1,50/2*2 = 6,375
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2 = 3,525
p.24,p.25 (1,65+2,60)*1,50/2*2 = 6,375
20,20| 20,20 m2
39 KNR 14/2010/7 (1)
Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 50-101
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,45)*2 = 28,910
p.13 (1,70+1,60)*2*2,45 = 16,170
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,45*2 = 30,380
p.21,p.22 ((1,65+2,60)*1,50/2*2+2,15*2,60+2,15*2,75)*2 = 35,755
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2*2+1,65*2,60+1,65*2,75 = 15,878
p.24,p.25 ((1,65+2,60)*1,50/2+2,25*2,60+2,25*2,75)*2 = 30,450
podsufitki+$cianki -(10,82+20,20) = -31,020
126,52| 126,52 m2
40 KNR 903/502/5
Rézne roboty uzupetniajgce, osadzenie naroznikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
2,60*5+2,45 = 15,450
15,45| 15,45 m
41 KNR 23/2611/3
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,45)*2 = 28,910
p.13 (1,70+1,60)*2*2,45 = 16,170
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,45*2 = 30,380
p.21,p.22 ((1,65+2,60)*1,50/2*2+2,15*2,60+2,15*2,75)*2 = 35,755
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2*2+1,65*2,60+1,65*2,75 = 15,878
p.24,p.25 ((1,65+2,60)*1,50/2+2,25*2,60+2,25*2,75)*2 = 30,450
157,54| 157,54 m2
42 KNR 29/641/1
Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej (folia ptynna), na powierzchni pionowej - dwukrotna
(0,80+0,80)*2,00*10 = 32,000
32,00/ 32,00 m2
43 KNR 29/638/1
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na stykach Scian - tazienka
2,00*10 = 20,000
20,00| 20,00 m
44 KNR 202/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,45)*2 = 28,910
p.13 (1,70+1,60)*2*2,45 = 16,170
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,45*2 = 30,380
p.21,p.22 ((1,65+2,60)*1,50/2*2+2,15*2,60+2,15*2,75)*2 = 35,755
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2*2+1,65*2,60+1,65*2,75 = 15,878
p.24,p.25 ((1,65+2,60)*1,50/2+2,25*2,60+2,25*2,75)*2 = 30,450
157,54| 157,54 m2
45 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki
p.11, p.12 ((1,35+1,60)*2*2,45)*2 = 28,910
p.13 (1,70+1,60)*2*2,45 = 16,170
p.14,p.15 (1,35+1,75)*2*2,45*2 = 30,380
p.21,p.22 ((1,65+2,60)*1,50/2*2+2,15*2,60+2,15*2,75)*2 = 35,755
p.23 (2,10+2,60)*1,50/2*2+1,65*2,60+1,65*2,75 = 15,878
p.24,p.25 ((1,65+2,60)*1,50/2+2,25*2,60+2,25*2,75)*2 = 30,450
157,54| 157,54 m2
46 KNR 202/617/12 (2)
Woypetnienie narozy masg silikonowg
2,45%*4*5+2,60*4*5 = 101,000
101,00/ 101,00 m
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47 KNP 2/1503/1 (2)
Poz. zastepcza. Montaz lustra-wbudowane
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
48 KNBK 9/100/6 (4)
Poz. zastepcza. Listwy profilowane, obramowanie lustra
(0,50+0,70)*2*10 = 24,000
24,00] 24,00 m
49 KNR 401/205/1
Pétka w fazienkach
0,60*10 = 6,000
6,00, 6,00 m
50 ORGB 202/2804/3 (1)
Oktadziny potek z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych
0,60*0,30*10 = 1,800
1,80 1,80 m2
51 KNBK 16/314/1 (2)
Poz. zastepcza. Szlifowanie krawedzi ptytek
(0,60*2+0,15*4)*10 = 18,000
18,00 18,00 m
52 KNR 217/137/1
Wentylatory do przewodéw murowych z wytgcznikiem czasowym
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
53 KNRW 202/2604/3
Montaz profili pomocniczych, listwy przysufitowe polistyrenowe
p.11, p.12 (1,35+1,60)*2*2 = 11,800
p.13 (1,70+1,60)*2 = 6,600
p.14,p.15 (1,35%1,75)*2*2 = 9,450
p.21,p.22 (0,70*2,15)*2*2 = 6,020
p.23 (0,75%1,65)*2 = 2,475
p.24,p.25 (0,70*2,25)*2*2 = 6,300
42,65| 42,65 m
54 KNR 35/116/5
Maskownice do zakrywania otworéw z zaworami odcinajgcymi w $cianach
10 = 10,000
10,00 10,00 kpl
55 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych
1,60*0,50*6 = 4,800
4,80 4,80 m2
56 KNR 202/815/6
Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa w tazienkach
p.11, p.12 1,351,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 0,70*2,15*2 = 3,010
p.23 0,75%1,65 = 1,238
p.24,p.25 0,70%2,25*2 = 3,150
19,16 19,16 m2
57 KNR 202/815/6
Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa w pokojach
p.11, p.12 (3,85%4,00+1,90*1,10)*2 = 34,980
p.13 2,95*3,10+1,10*1,40 = 10,685
p.14,p.15 (4,20*3,90+1,90*1,10)*2+(2,30*3,00)+(1,10*1,75) = 45,765
p.21,p.22 (3,30%4,00+1,90*1,10)*2 = 30,580
p.23 2,95*3,10+1,10*1,40 = 10,685
p.24,p.25 (3,30%4,00+1,90*1,10)*2+(2,30*3,00)+(1,10*1,75) = 39,405
172,10| 172,10 m2
58 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
p.11, p.12 ((3,85+4,00)*2*2,45+1,90*2,45*2)*2 = 95,550
p.13 ((2,95+3,10)*2*2,45)+1,40*2,45*2 = 36,505
p.14,p.15 ((4,20+3,90)*2*2,45+1,90*2,45*2)*2+(2,30+
3,00)*2*2,45+(1,10+1,75)*2*2,45 = 137,935
p.21,p.22 ((3,30+4,00)*2*2,60+1,90*2,60*2)*2 = 95,680
p.23 ((2,95+3,10)*2*2,60)+1,40*2,60*2 = 38,740
p.24,p.25 ((3,30+4,00)*2*2,60+1,90*2,60*2)*2+(2,30+
3,00)*2*2,60+(1,10+1,75)*2*2,60 = 138,060
542,47| 542,47 m2
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59 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym- sufity
p.11, p.12 1,35%1,60*2 = 4,320
p.13 1,70*1,60 = 2,720
p.14,p.15 1,35%1,75*2 = 4,725
p.21,p.22 0,70*2,15*2 = 3,010
p.23 0,75%1,65 = 1,238
p.24,p.25 0,70%2,25*2 = 3,150
p.11, p.12 (3,85%4,00+1,90*1,10)*2 = 34,980
p.13 2,95*3,10+1,10*1,40 = 10,685
p.14,p.15 (4,20*3,90+1,90*1,10)*2+(2,30*3,00)+(1,10*1,75) = 45,765
p.21,p.22 (3,30%4,00+1,90*1,10)*2 = 30,580
p.23 2,95*3,10+1,10*1,40 = 10,685
p.24,p.25 (3,30%4,00+1,90*1,10)*2+(2,30*3,00)+(1,10*1,75) = 39,405
191,26 191,26 m2
60 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-sciany
p.11, p.12 ((3,85+4,00)*2*2,45+1,90*2,45*2)*2 = 95,550
p.13 ((2,95+3,10)*2*2,45)+1,40*2,45*2 = 36,505
p.14,p.15 ((4,20+3,90)*2*2,45+1,90*2,45*2)*2+(2,30+
3,00)*2*2,45+(1,10+1,75)*2*2,45 = 137,935
p.21,p.22 ((3,30+4,00)*2*2,60+1,90*2,60*2)*2 = 95,680
p.23 ((2,95+3,10)*2*2,60)+1,40*2,60*2 = 38,740
p.24,p.25 ((3,30+4,00)*2*2,60+1,90*2,60*2)*2+(2,30+
3,00)2*2,60+(1,10+1,75)*2*2,60 = 138,060
542,47| 542,47 m2
61 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
19,16+172,10 = 191,260
191,26 191,26 m2
62 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
542,47 = 542,470
542,47| 542,47 m2
2 Remont tazienek - Instalacje wod-kan i c.o.
63 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty
2,00*10 = 20,000
20,00] 20,00 m
64 KNR 215/9903/1
Zeszyt 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20-mm
2,00*2*10 = 40,000
40,00| 40,00 m
65 KNR 215/9904/1 (1)
Zeszyt 10 1993r. Dodatkowe naktady przejscia na metal, rurociagi Fi 20-mm
210 = 20,000
20,00| 20,00 szt
66 KNR 402/111/1 (1)
Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi-15-20-mm
210 = 20,000
20,00| 20,00 szt
67 KNR 402/508/1 (3)
Wstawienie dwuztgczki, Fi-20-mm
210 = 20,000
20,00] 20,00 szt
68 KNR 215/9905/1
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia doptywowe, do baterii, rury Fi 20-mm
4*10 = 40,000
40,00| 40,00 szt
69 KNR 215/9905/6
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia doptywowe, do ptuczek ustepowych
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
70 KNRW 215/132/1 (2)
Zawory katowe instalacji wodociggowych, Dn-15-mm
210 = 20,000
20,00| 20,00 szt
71 KNR 35/111/1
Montaz zestawu instalacyjnego do montazu baterii, ptytka
210 = 20,000
20,00| 20,00 kpl
72 KNR 34/101/4
I1zolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E),
2,00*2*10 = 40,000
40,00| 40,00 m
73 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
20,00 = 20,000
20,00/ 20,00 m
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74 KNR 402/235/8
Demontaz ustepu z dolnoptukiem
1*10 10,000
10,00, 10,00 kpl
75 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1*10 10,000
10,00, 10,00 kpl
76 KNR 402/221/3
Poz. zastepcza. Demontaz brodzika
1*10 10,000
10,00 10,00 kpl
77 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej
1*10 10,000
10,00, 10,00 szt
78 KNR 402/132/2
Demontaz baterii, natryskowej
1*10 10,000
10,00, 10,00 szt
79 KNR 402/235/7
Poz. zastepcza. Demontaz kabiny natryskowej
1*10 10,000
10,00 10,00 kpl
80 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
1,00*10 10,000
10,00 10,00 m
81 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50-mm
1,00*10 10,000
10,00, 10,00 m
82 KNR 402/211/6
Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi, Fi-110-mm
1*10 10,000
10,00 10,00 szt
83 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowa, Fi 110-mm
1*10 10,000
10,00, 10,00 szt
84 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowg, Fi 50-mm
210 20,000
20,00] 20,00 szt
85 KNR 402/237/3
Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-50mm
10 10,000
10,00, 10,00 szt
86 KNR 402/237/4
Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 100-mm
10 10,000
10,00, 10,00 szt
87 KNRG 215/101/3
Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do umywalki
4,000
4,000 4,00 kpl
88 KNRG 215/101/1
Elementy montazowe typu Geberit Kombifix, na $cianie, do miski ustepowej
10 10,000
10,00 10,00 kpl
89 KNRG 215/104/1
Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
1 10,000
10,00 10,00 kpl
90 KNRG 215/105/2
Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
10 10,000
10,00 10,00 szt
91 KNR 215/221/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa "50" z syfonem
10 10,000
10,00, 10,00 szt
92 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek
10 10,000
10,00 10,00 kpl
93 KNRW 215/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgcai, Dn-15-mm
10 10,000
10,00, 10,00 szt
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94 KNRW 215/137/8
Bateria $cienna z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
95 KNRW 402/223/2
Poz. zastepcza. Montaz uchwytu natryskowego
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
96 KNR 35/123/1 (1)
Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina kwadratowa "70", szyby ze szkta hartowanego, brodzik akrylowe
2 = 2,000
2,000 2,00 kpl
97 KNR 35/123/1 (1)
Kabiny natryskowe do kagpieli, narozne, kabina potokragta "80", szyby ze szkta hartowanego, brodzik akrylowe
8 = 8,000
8,00 8,00 kpl
98 KNRW 402/521/1
Demontaz grzejnika stalowego
10 = 10,000
10,00, 10,00 kpl
99 KNR 31/206/2
Grzejniki stalowe tazienkowe. Montaz grzejnikéw na Scianie, wysokos¢ do 700-mm
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
100 KNR 31/207/1 (1)
Grzejniki fazienkowe. Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o.
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
101 KNR 31/208/1 (1)
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z glowicami termostatycznymi, Dn 15-mm
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
102 KNR 31/208/3
Zawory powrotne proste lub kagtowe, Dn 15-mm
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
103 KNR 31/208/5
Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15-mm
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
104 KNR 402/514/5
Préba szczelnosci grzejnika, powierzchnia ogrzewalna do 2.5-m2
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
105 KNR 402/517/1
Wymiana rur przytgczonych do grzejnika
10 = 10,000
10,00, 10,00 kpl
106 KNR 402/501/1 (1)
Wymiana odcinka rury c.o., Dn-15-20-mm
10 = 10,000
10,00/ 10,00 miejsce
3 Remont tazienek - instalacje elektryczne
107 KNR 403/1116/3
Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym, 3x1,5mm2
2,00710 = 20,000
10,00*6 = 60,000
80,00/ 80,00 m
108 KNR 403/1116/4
Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym, 3x2,5mm2
1,50*10*2 = 30,000
7,00*6 = 42,000
72,00/ 72,00 m
109 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewodow elektrycznych, podtoze: cegta
2,50*10 = 25,000
25,00] 25,00 m
110 KSNR 9/301/1 (2)
Przewody uktadane pod tynkiem 3x1,5mm2
80,00 = 80,000
80,00/ 80,00 m
111 KSNR 9/301/1 (2)
Przewody uktadane pod tynkiem 3x2,5mm2
72,00 = 72,000
72,00/ 72,00 m
112 KNNR 5/104/1 (3)
Rury winidurowe uktadane na konstrukcji metalowej, Fi-20
127 = 127,000
127,00/ 127,00 m
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113 KSNR 9/304/1
Przewody kabelkowe wciggane w rury instalacyjne, w suficie z ptyt GKBI
1,50*10 = 15,000
15,00 15,00 m
114 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm
25,00 = 25,000
25,00] 25,00 m
115 KNR 403/1122/2
Demontaz gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
116 KNR 403/1120/1
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych fi 60, z odtgczeniem przewodow, puszka okragta, 2 wyloty w puszce
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
117 KNR 403/1120/3
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych fi 80, z odtgczeniem przewodow, puszka okragta, 4 wyloty w puszce
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
118 KNNRW 9/1106/4
Woycinanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne, w ptycie gipsowej
46+16+20 = 82,000
82,00| 82,00 cm
119 KSNR 9/403/1
Puszki instalacyjne, podtynkowe, Fi do 60-mm
4*10+6 = 46,000
46,00 46,00 szt
120 KSNR 9/403/2
Puszki instalacyjne, podtynkowe, Fi ponad 60-mm
10+6 = 16,000
16,00, 16,00 szt
121 KNR 508/813/1
Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski, przekréj zyt do 2,5-mm2-ztaczki 12-tor
16 = 16,000
16,00, 16,00 szt
122 KSNR 9/401/5 (1)
taczniki instalacyjne, tacznik uszczelniony pod kinkiet
10 = 10,000
10,00, 10,00 szt
123 KSNR 9/401/1 (1)
taczniki instalacyjne, tgcznik nieuszczelniony podtynkowy -wymiana
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
124 KSNR 9/402/1
Gniazda instalacyjne wtykowe, gniazda nieuszczelnione podtynkowe - wymiana
6 = 6,000
6,00, 6,00 szt
125 KSNR 9/402/4
Gniazda instalacyjne wtykowe, gniazda uszczelnione
2*10 = 20,000
20,00| 20,00 szt
126 KNRW 403/1135/3
Demontaz kinkietéw $ciennych
10 = 10,000
10,00, 10,00 kpl
127 KNR 508/502/9
Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - kinkiety
10 = 10,000
10,00 10,00 kpl
128 KNR 508/501/3 (1)
Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe wpuszczane
10*2 = 20,000
20,00| 20,00 kpl
129 KNR 508/504/4
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, kinkiet
10 = 10,000
10,00 10,00 szt
130 KNNRW 5/503/1
Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, led
2*10 = 20,000
20,00| 20,00 kpl
131 KNNR 5/104/1 (3)
Rury winidurowe uktadane na konstrukcji metalowej, Fi-20
300,00 = 300,000
300,00 300,00 m
132 KNNR 5/201/4 (1)
Przewody izolowane RTV 4 parowy, 8-zytowe wciggane do rur
300,00 = 300,000
300,00/ 300,00 m
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133 KNNR 5/308/4
Gniazda RTV/LAN koncowe
10 10,000
10,00, 10,00 szt
134 KSNR 5/404/3 (2)
Wypusty gniazd rtv
10 10,000
10,00, 10,00 szt
135 KNNR 5/410/2
Suszarki tazienkowe
10 10,000
10,00 10,00 szt
136 KNNRW 9/1107/2
Montaz wieszakow na reczniki
10 10,000
10,00, 10,00 szt
137 KNBK 21/16/1 (1)
Montaz uchwytéw na papier
10 10,000
10,00, 10,00 szt
138 KNRW 401/324/3
Poz. zastepcza. Montaz pojemnikéw na szczotki WC
10 10,000
10,00, 10,00 szt




