OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW

PODSTAWA OPRACOWANIA
OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

WYTYCZNE WYKONAWSTWA

SPIS RYSUNKOW

Rzut ptyty fundamentowej i zbrojenie
Sciany zelbetowe — zbrojenie

Szyb windy — zbrojenie

Stupy zelbetowe — S1, S2, S3.
Trzpien zelbetowy T1

Rzut parteru — ukfad elementéw konstrukcyjnych
Rzut 1 pietra — uktad elementéw konstrukcyjnych
Rzut 2 pietra — uktad elementéw konstrukcyjnych
Rzut 3 pietra — uktad elementéw konstrukcyjnych

Bieg schodow — typ 1. Plyta zelbetowa — typ 1
Plyta zelbetowa — typ 2, typ 5, typ 8

Piyta zelbetowa — typ 3

Bieg schodow — typ 2. Belka spocznikowa

- BS1, BS2, BS3

Bieg schodow — typ 3. Plyta zelbetowa — typ 4
Bieg schodow — typ 4. Bieg schodéw — typ 6
Plyta zelbetowa — typ 6

Bieg schodow — typ 5. Plyta zelbetowa — typ 7
Plyta zelbetowa — typ 9

Podciggi zelbetowe: P1A, P1B, P1C
Podciggi zelbetowe: P2A, P2B, P2C
Podciggi zelbetowe: P3A, P3B, P3C
Nadproze stalowe: N1, N2, N3, N4, N5
Nadproze stalowe: N6, N7, N8.
Konstrukcja Stalowa pod klape dymowg
WF1 - Wzmocnienie filara murowanego
Wience zelbetowe:

W1, W1A, W2, W2A, W3, W3A
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt konstrukcji opracowano na podstawie nastepujacych dokumentow :

1. Projekt architektoniczno-budowlany wykonany przez biuro Dabrowski Architekci
przy ul. Kaszubskiej 8/6 we Wroctawiu.

2. Wizja lokalna, .

3. Normy i przepisy z zakresu budownictwa :

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-2001, PN-EN 1991-1-1 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-2003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02011 - Obcigzenia.  w  obliczeniach  statycznych.
Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02010 - Obcigzenia. w  obliczeniach  statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

- PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowane niezbrojone.

Opracowanie obejmuje  rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe  elementéw  konstrukcyjnych
projektowanego obiektu, przewidziane dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejsze
opracowanie nie moze stuzy¢ jako podstawa do prowadzenia prac wykonawczych. W tym celu
konieczne jest opracowanie projektu wykonawczego.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Fundamenty — patrz rys. K-1

Zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg o grubosci 40cm. Plyta posadowiona na gruncie
rodzimym. Zabezpieczy¢ istniejgce fundamenty przed wykonaniem ptyty fundamentowej. Gdyby
poziom posadowienia istniejgcych fundamentow byt inny niz poziom posadowienia ptyty, nalezy
wykonaé¢ zabezpieczenie fundamentoéw poprzez ich podbicie . Zaleca sie podbicie z
wykorzystaniem mikropali iniekcyjnych. Dopuszcza sie inny spos6b podbicia po uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji

W miejscu projektowanych stupéw wykona¢ podbicie fundamentéw pod istniejgcymi
fundamentami. Dopuszcza sie wykonanie robét zwigzane z podbiciem recznie odcinkami, aby nie
odstoni¢ konstrukciji istniejgcych fundamentéw na catej diugosci.

Ptyta fundamentowa przenosi obcigzenie z projektowanych $cian i stupoéw zelbetowych.
Potaczenie ptyty ze scianami i stupami wykona¢ jako sztywne.

Beton klasy C30/37 . Przed betonowaniem wypusci¢ tzw wytyki do potgczenia $cian i stupoéw z
ptyta fundamentowa.

Plyta posadowiona na tzw chudym betonie grubosci min. 10cm. Po obwodzie plyte zaizolowac
przeciwwilgociowo. Zbrojenie w narozach i na skrzyzowaniach nalezy taczy¢ na zaktad.

Sposabb zbrojenia zostanie pokazany w projekcie wykonawczym.



Sciany fundamentowe —patrzrys. K-2

Sciany fundamentowe wykona¢ jako wylewane zelbetowe z betonu klasy C30/37 gr. 24 cm zbrojone
stalg AllIN RB500W

Na elementach fundamentowych wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa wg opisu czesci
architektonicznej.

Szyb windy — patrzrys. K-3

Szyb zelbetowy o grubosci scian 20cm.

Ptyta fundamentowa szybu grubosci 40cm pogtebiona w stosunku do pozostatej ptyty fundamentowej.
Ptyta nadszybia grubosci 20cm.

Uwaga

Przed wykonaniem deskowan nalezy koniecznie uzgodni¢ otworowania oraz geometrie szybu z
producentem dzwigu !!.

Stropy i podciagi zelbetowe

Stropy nowoprojektowane w obrebie Klatki schodowej i szyby windowego nad wszystkimi
kondygnacjami  zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe wylewane na budowie. Beton klasy
C30/37 stal B500SP Epstal. Grubos¢ stropow 20 cm (min. 18cm) z uwagi na ich monolityczne
potaczenie z biegami schodowymi.

Oparcie stropdw na istniejgcych $cianach za posrednictwem wienca zelbetowego wkuwanego w $ciany.
Pod oparcie stropéw nalezy wykué w $cianie bruzde o jednorodnym ksztatcie na glebokos¢ ~20cm.
Zapewni¢ stabilne oparcie stropéw na $cianach budynku.

Dozbroi¢ wieniec, ktory jest rowniez elementem stropu. Wieniec wraz ze stropem betonowaé
jednoczesnie (bez przerw roboczych).

Przed betonowaniem wykona¢ w stropie otwory technologiczne i montazowe zgodnie z projektem
architektury i projektami branzowymi. Otwory odpowiednio dozbroi¢

Podciagi zelbetowe betonowac razem ze stropami.

Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe z wykorzystaniem belki spocznikowej.

Schody o grubosci ptyty i spocznika min.18cm i 20cm tgczone monolitycznie na catej diugosci.

Biegi schodow zelbetowych opierajg sie na belce spocznikowej oraz na ptycie zelbetowe;.

Ptyta Zzelbetowa oparta z 4 stron na scianach nowych i projektowanych.

Beton klasy C30/37 stal B5S00OSP Epstal i AlI-St3SX

Oparcie na $cianach nowych na catej grubosci $ciany z wykorzystaniem wiencéw zelbetowych.

Oparcie na $cianach istniejgcych podobnie jak opisano w zaktadce ,stropy”

W przypadku Sciany z filarkami zaleca sie wzmocnic istniejgce filarki elementami stalowymi typu np. 4
katowniki

Schody betonowac¢ od czesci nizej do czesci wyzszej. Schody betonowac bez przerw roboczych na 1
konsygnaciji budynku.

Nadproza stalowe

Nadproza stalowe zaprojektowano z elementéw z dwuteownika
Oparcie nadproza na $cianach na grubosci min. 20cm.



Przed wykonaniem montazu nadproza stalowego nalezy w pierwszej kolejnosci podstemplowaé Sciany i
strop w obrebie nadproza.

Wykué bruzde sciany na wysoko$¢ belek z jednej strony sciany maksymalnie do potowy jej grubosci i
zamontowac dwuteowniki.

Po zamontowaniu dwuteownikbw mozna wyku¢ $ciane z drugiej strony na catg szerokos¢ sciany i
zamontowac pozostate dwuteowniki.

Po zapewnieniu wiasciwego oparcia na poduszcze betonowej grub. min.10cm mozna przystgpi¢ do
usuniecia sciany ponizej naproza . Stal St3S

Stal osiatkowac i otynkowaé. Stal zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uwaga

Z uwagi na charakter przebudowy moga wystapi¢ roboty dodatkowe i nieprzewidziane , o ktérych
nalezy powiadomic¢ projektanta, ktéry w ramach oddzielnego nadzoru autorskiego poda
rozwigzanie

WYTYCZNE WYKONAWSTWA

- Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé Polskim

Normom, stosownym
przepisom dotyczacych ich stosowania i wykorzystania, oraz powinny by¢ stosowane zgodnie z

dokumentacjg
art. 10 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. z pGzniejszymi zmianami;

- Do realizacji budynku stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne, atesty i

Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH lub certyfikaty wyrob6éw budowlanych na znak bezpieczenstwa, ponadto

wymagajq akceptacji
inspektora nadzoru w konsultacji z projektantem;

- W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji budynku po zakonczeniu budowy nalezy

opracowac
dokumentacje powykonawczg, obowigzek cigzy na Wykonawcy budynku na etapie odbioru

koncowego;

- Przy wykonaniu rob6t ziemnych (reczne elektronarzedzia) nalezy zostawi¢ min. 20cm na reczne
wykonanie wykopu do projektowanej rzednej posadowienia,

- Dno wykopu przed wykonywaniem robdét fundamentowych wymaga ponownego sprawdzenia
przez uprawnionego geologa celem zweryfikowania rzeczywistych warunkéw gruntowych w
stosunku do parametréw ustalonych przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznej, na
podstawie ktérej zaprojektowano fundament budynku;

- W razie stwierdzenia przez geologa w czasie kontroli dna wykopu zalegania warstw gruntow
nienosnych badz budzacych watpliwosci co do mozliwosci posadowienia bezposredniego
budynku, nalezy poinformowaé o tym projektanta w celu zweryfikowania sposobu posadowienia
budynku.

- Na czas budowy, wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wod gruntowych i

opadowych.

Opracowat:
Adam Gierczak



