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Spis rysunkow:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
IS-1 Instalacja grzewcza - parter 1:100
IS-2 Instalacja grzewcza - | pietro 1:100
IS-3 Instalacja grzewcza - Il pietro 1:100
IS-4 Instalacja grzewcza - lll pietro 1:100
IS-5 Instalacja wod-kan - parter 1:100
IS-6 Instalacja wod-kan - | pietro 1:100
IS-7 Instalacja wod-kan - Il pietro 1:100
IS-8 Instalacja wod-kan - Il pietro 1:100
IS-9 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - parter 1:100

1S-10 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - | pietro 1:100
1S-11 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Il pietro 1:100
IS-12 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Ill pietro 1:100
1S-13 Rozwiniecie instalacji c.o.

IS-14 Rozwiniecie instalacji wodnej

IS-15 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100



1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla inwestycji przebudowy i
dostosowania obiektu budowlanego do petnienia funkc;i filii krajowej szkoty skarbowosci. Budynek
zlokalizowany jest przy ul. Sztabowej 100, 53-310 Wroctaw (dz. nr 34/2 obreb: potudnie).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z architektem

- Projekt architektoniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690)

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

- Wytyczne branzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego instalaciji:

- wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla wybranych grup pomieszczen
- wentylacji grawitacyjnej dla wybranych grup pomieszczen

- wodnej

- przeciwpozarowej

- kanalizacji sanitarnej

- klimatyzaciji

- centralnego ogrzewania

4. OPIS ROZWIAZANIA
4.1. INSTALACJA WENTYLACYJNA

W budynku projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen zlokalizowanych na Il oraz llI
pietrze budynku. Na tych poziomach znajduja sie pokoje noclegowe, ciagi komunikacyjne, klatki schodowe oraz
pomieszczenia techniczne. W celu wentylowania pokoi noclegowych projektuje sie wykonanie nawiewnikéw w
stolarce okiennej. Nalezy zamontowa¢ nawiewniki szczelinowe regulowane recznie w petnym zakresie otwarcia.
Nawietrzniki powinny posiada¢ przepustowos¢ na poziomie 30m3/h przy niewymuszonej cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu (np. nawiewnik serii PRESO firmy Aereco) - lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych.
Nawiewniki nalezy montowac w miejscach wskazanych na rysunkach IS-11 oraz IS-12. W projekcie przewidziano
montaz dwdch nawiewnikédw w pokojach dwuosobowych oraz jednego nawiewnika w pokojach jednoosobowych
tak, aby zapewni¢ doptyw 30m3/h $wiezego powietrza dla kazdej osoby przebywajacej w pomieszczeniu.

Powietrze usuwane bedzie poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej. Przewidziano po jednym kanale
wentylacyjnym na pokdj oraz tazienke. W tazienkach na kanatach wentylacyjnych przewidziano montaz
wentylatoréw tazienkowych np. Silent 100 f. Venture Industries lub innch o nie gorszych parametrach technicznych.



Wentylatory nalezy umiesci¢ bezposrednio na otworach wentylacyjnych kanatéw lub przy pomocy kanatu
doprowadzajacego oraz wyposazy¢ we wiacznik czasowy np. Elecktrobock CS3-1B lub podobne o nie gorszych
parametrach technicznych i potaczy¢ z wtacznkiem oswietlenia w pomieszczeniu. Op6znienie zestawu nalezy
ustawi¢ na 5min.

W celu podtaczenia pokoi noclegowych do systemu wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych w tazienkach
projektuje sie montaz kanatéw transferowych umieszczonych bezposrednio pod sufitem pomieszczenia. Potaczenia
wylotu wentylacji w pokoju z kanatem wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanym w fazience nalezy wykonac z
przewodow typu spiro o srednicy 100mm lub kanatami prostokatnymi z tworzyw sztucznych o wymiarach przekroju
nie przekraczajacych wymiaru otworu przewodu grawitacyjnego. Od strony pokoju przewdd nalezy zakonczy¢
kratka maskujaca zlicowang ze $ciang pomieszczenia. Trasy podejs¢ wentylacyjnych pokazano w czesci rysunkowe;j
na rysunkach IS-11 oraz IS-12.

Dla poziomu parteru oraz pierwszego pietra, ze wzgledu na znaczng ilos¢ pomieszczen o specjalnym
przeznaczeniu (kuchnia, jadalnia, sanitariaty z dostepem ogdlnym) zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej oparta o centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepfa. Dla pomieszczen
sanitariatdw na poziomie parteru oraz pierwszego pietra zaprojektowane odrebne instalacje mechaniczne
wywiewne zbilansowane iloscig powietrza z centralami wentylacyjnymi. Instalacje wywiewne z sanitariatow
realizowane beda za pomoca wentylatora kanatowego np. TD160/100 SILENT LS o mocy 30W (lub podobnych o nie
gorszych parametrach technicznych). Wywiew z instalacji wentylacji sanitariatéw odbywac sie bedzie odrebnym
kanatem wentylacyjnym zlokalizowanym w szachcie instalacyjnym w sasiedztwie windy. Dla central wentylacyjnych
zaprojektowano nagrzewnice wstepne, wtorne oraz kasety do filtrow powietrza typu DF. Dla zapewnienia doptywu
powietrza podczas uzywania okapu kuchennego projektuje sie instalacje doprowadzenia powietrza do
pomieszczenia kuchni oparta o wentylator kanatowy TD350/125 oraz nagrzewnice DH125/1,2 (lub podobne o nie
gorszych parametrach tehnicznych). Wentylator powinien by¢ zatagczany tym samym wiacznikiem co wyciag okapu
kuchennego. Wszelkie urzagdzenia, ich modele oraz moce opisano w czesci rysunkowej. Czerpnie dla central
wentylacyjnych zlokalizowano na elewacji budynku w miejscach pokazanych na rysunku. W celu usuniecia zuzytego
powietrza z budynku zaprojektowano kanaty wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym w bezposrednim
sasiedztwie szybu windowego. Kanaty nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Przejécie przez dach wykona¢ w technologi
szczelnej. Przewody na dachu zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna uniemozliwiajaca infiltracje opadéw
atmosferycznych do wnetrza kanatéw. W miejscu wejscie przewoddéw do szachtu wentylacyjnego nalezy
zastosowac klapy p.poz np. KTS-O-E z sitownikiem 230V (tacznie 2xDN250, 2xDN160 oraz 1x DN400) - lub podobne o
nie gorszych parametrach technicznych. W celu rozprowadzenia oraz usuwania powietrza z poszczegélnych
pomieszczen projektuj sie kanaty i ksztattki do montazu instalacji wentylacyjnej o przekroju kotowym z blachy
stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym uszczelnieniem potaczenia z gumy EPDM. Na odcinku od czerpni do
nagrzewnicy wtérej montowanej za centralg wentylacyjna na kanale nawiewnym przewody nalezy zaizolowac
wetna z folig aluminiowa do izolacji kanatéw wentylacyjnych. Grubos¢ izolacji nie powinna by¢ mniejsza niz 40mm .
Do podwieszenia instalacji wentylacji nalezy uzy¢ zawiesi systemowych sktadajacych sie z obejm aluminiowych z
wktadka gumowg mocowanych do stropu za pomoca preta gwintowanego (np. firmy WALRAVEN lub podobne o nie
gorszych parametrach technicznych). Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow (wg normy PN-B-76001, PN-
B-76002 i PN-B-03434). Catos¢ instalacji wentylacyjnej zabudowana bedzie w przestrzeni sufitéow podwieszanych.
Instalacje wentylacyjna nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie.

Po zakonczeniu prac montazowych ukfady wentylacji nalezy poddac regulacji w celu osiggniecia
projektowanych wydajnosci powietrza. Po wyregulowaniu instalacji do wartosci przeptywu wskazanych na rzucie
IS-9 oraz IS-10 nalezy dokona¢ pomiaru hatasu pracujacej instalacji. Z pomiaru sporzadzi¢ stosowny raport.

Ponizesz zamieszczono wykaz central wentylacyjnych wraz z indywidualnymi bilansami powietrza.



Tab 1. Centrala Mistral PBOOEC (lokalizacja: Pom. nr 0.22)

Nrpom. | Nazwa Vn Vw Krotnosc
- - m3/h m3/h 1/h
0.21 Kuchnia cateringowa 150 150 2,7
0.4 Jadalnia 550 400 3,0
0.22 Magazyn positkéw - 50 1,6
0.17 Komunikacja - 50 35
0.20 Magazyn pojemnikéw - 50 4,1
700 700

Tab 2. Centrala Mistral PBOOEC (lokalizacja: Pom. nr 0.11)
n - powietrze usuwane z pomieszczenia nadcisnieniowo przez nawietrzak okienny

Nrpom. | Nazwa Vn Vw Krotnos$¢
- - m3/h m3/h 1/h
0.10 Pom. zespotu administracyjnego 100 - 2,8
0.9 Pom. kierownika 100 - 29
0.8 Sekretariat kierownika filii 100 - 2,9
0.3 Kawiarenka internetowa 360 200 2,7
0.1 Hol z recepcja 170 200 09
0.12 Pom. porzadkowe - 50 8
0.2 Szatnia pracownikow recepcji - 100 2,7
0.11 Ksero - 30 (n) 24
730 580

Tab 3. Centrala Mistral P2000EC (lokalizacja: Pom. nr 1.2)

Nrpom. | Nazwa Vn Vw Krotnos¢
- - m3/h m3/h 1/h
13 Sala szkoleniowa 1 400 300 2,8
14 Sala komputerowa 350 300 29
1.5 Sala szkoleniowa 2 400 300 2,7
1.6 Sala szkoleniowa 3 450 300 29
1.10 Pom. zespotu szkolen 100 - 09
1.2 Hol - 250 1,6
1.12 Pom. gospodarcze - 50 1,31
1.11 Komunikacja - 50 2
1700 1550




Tab 4. Wentylacja sanitariatu - parter

Nrpom. | Nazwa Vn Vw Krotnosc
- - m3/h m3/h 1/h
0.5 Ustep dla NP - 50 32
0.6 Ustep meski - 50 29
0.7 Ustep damski - 50 1,7
- 150

Tab 5. Wentylacja sanitariatu - | pietro

Nrpom. | Nazwa Vn Vw Krotnos$¢
- - m3/h m3/h 1/h
1.7 Ustep dla NP - 50 33
1.8 Ustep meski - 50 2,2
1.9 Ustep damski - 50 1,6
- 150

Nalezy zastosowac modele central podane powyzej lub podobne o nie gorszych parametrach poszczegélnych
jednostek.

4.2. INSTALACJA WODNA | KANALIZACYJNA

Instalacja wodna i c.w.u - Zasilanie w wode zimnag, cieptg i cyrkulacje wszystkich projektowanych
punktoéw poboru przewiduje si¢ z projektowanego podtgczenia wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z
blizniaczej czesci budynku nie objetej opracowaniem. W czesci rysunkowej pokazano miejsce w ktorym
nalezy wykona¢ podfaczenie do istniejgcej instalacji wod-kan. Podejscie to jest przeznaczone dla czesci
budynku objetej opracowaniem. Podtgczenie projektowanej czesci nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce
umozliwiajace catkowite odciecie wody w projektowanej czesci bez koniecznosci zamykania doptywu wody w
pozostatej czesci budynku.

Zaprojektowano przewody rozprowadzajgce wielowarstwowe typu PEX/AL/PEX np. TIGRIS
ALUPEX firmy Wavin (lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych) w zakresie $rednic przewodéw
od DN14 do DN63 oraz rury stalowe przewodowe ze szwem wg. PN-74/H-74244 w zakresie Srednic
przewodow od DN15 do DN65 do stosowania przy przejsciach przez pomieszczenia wydzielone
przeciwpozarowo. W instalacji uwzgledniono koniecznosé zaprojektowania cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.
W instalacji cyrkulacji c.w.u nalezy zastosowaé pompe obiegowg np. Grundfos Alpha 2 o wydajnosci 0.1
[dm3/s] przy wysokosci podnoszenia 1 [m] (lub podobna o nie gorszych parametrach technicznych). Gtéwne

przewody rozprowadzajgce prowadzone sg w przestrzeni technicznej stropu na | pigetrze. Podejscia do
urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach sciennych lub w posadzkach. Przed kazdym z urzadzen
sanitarnych do ktérych doprowadzana jest woda nalezy umiesci¢ zawér odcinajacy (za wyjgtkiem punktow
czerpalnych w ktérych zawér stanowi element kranu czerpalnego).

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u nalezy zaizolowac¢. Do izolacji termicznej
przewodéw uzy¢ otulin z pianki poliuretanowej (Przewody do 22mm $rednicy - izolacja 20mm. Przewody od
22 do 35mm - izolacja 30mm, $rednice powyzej 30mm - grubosé rowna Srednicy wewnetrznej). Na instalaciji
wody cieptej przy wyptywie z zasobnika nalezy umiesci¢ zawor termostatyczny mieszajgcy a nastepnie
ustawi¢ temperature wyptywu na 45 stC. Przewody stalowe i z tworzyw sztucznych nalezy mocowa¢ do
stropu za pomocg zawiesi systemowych do przewodo6w sanitarnych sktadajacych sie z obejmy z wktadka
gumowag oraz preta gwintowanego. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy usztywni¢ za
pomoca pianki montazowe;.



W pomieszczeniach toalet og6inodostepnych na poziomie parteru i | pigtra nalezy zamontowac¢ dwie
podwdjne umywalki (zespolone) z dwoma przelewami do montazu na stelazu podtynkowym z
pétpostumentami o szer. 120cm. Ze wzgledu na brak wystarczajgcej przestrzeni w pomieszczeniu nr 1.8
nalezy zamontowac tam dwie umywalki Scienne o szer. 50cm i gt. 41cm z otworem, z przelewem i
pétpostumentem. Toalety og6inodostepne nalezy ponadto wyposazy¢ w miski ustepowe lejowe wiszgce
montowane na stelazach podtynkowych oraz w pomieszczeniach nr 1.8 i 0.6 pisuar z doptywem z gory
sterowany za pomocg czujnika ruchu. W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé
umywalki dla niepetnosprawnych np. Nova Pro bez barier, 65cm z otworem i z przelewem lub podobne o nie
gorszych parametrach technicznych (wyposazone w syfon dekoracyjny prostokatny chromowany oraz
baterie umywalkowg dla 0s6b niepetnosprawnych), miski ustepowe lejowe wiszgce np. Nova Pro bez barier
dt. 70cm lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych oraz deski sedesowe antybakteryjne z
pokrywa. Lazienki przy pokojach noclegowych nalezy wyposazyé w: umywalke o szer. 50cm i gt. 44cm z
otworem i przelewem z p6tpostumentem i syfonem dekoracyjnym, prostokatnym, chromowanym. Miske
ustepowg lejowg wiszgcg z deskg sedesowg wolnoopadajgcg z tworzywa duroplast. Brodzik 90x90cm z
kabing z drzwiami rozsuwanymi lub brodzik 90x110 ze Sciankg kabinowg z drzwiami - szkto satyna lub
przezroczyste, oraz zestaw natryskowy sktadajgcy sie z baterii natryskowej dwuotworowej,
jednouchwytowej, natynkowej montowanej do $ciany z zaworem odcinajgcym wykonana w catosci z
mosigdzu, pokryta chromem. Uchwyt regulacji temperatury z blokadg przy 38*C. Waz prysznicowy o
diugosci min. 150cm z powtokg metaliczng z okragtg stuchawka dtugosci min 18cm.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ umywalki jednokomorowe o szerokosci 50cm z
pétpostumentem. Wszelkie umywalki (za wyjgtkiem umywalek w toaletach dla NPS gdzie nalezy zastosowac¢
baterie umywalkowe dla 0s6b niepetnosprawnych) wyposazy¢ w wylewki jednouchwytowe z ptynng
regulacjg temperatury. Umywalki nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomocg weza elastycznego montowanego
do zaworéw odcinajgcych ktore nalezy umiesci¢ w Scianie jak najblizej lokalizacji montazu urzadzenia.

Instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji c.w.u nalezy wyposazy¢ w wodomierze (istniejace
zdemontowac). Woda ciepta - wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. JS Master C+ DN40 f. Apator.
Woda zimna - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. JS IMPERO DN50 f. Apator. Cyrkulacja c.w.u
- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. JS 1,6-2,0 Smart+ DN15 f. Apator. Wyzej wymienione
modele wodomierzy sg przedstawione jako produkty referencyjne. Opomiarowanie zamontowa¢ w pom. nr
0.16.

Instalacja kanalizacyjna - Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki bytowo - gospodarcze
przewodami PVC do istniejgcej sieci komnunalnej. Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia
do przyborow projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgcznych na wcisk w
uszczelke gumowg. Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych pod podtogg na gruncie zaznaczono w
czesci rysunkowej linig przerywang (patrz. legenda obok tabelki). Zgodnie z obowigzujgcymi normami
zapewniono wentylacje pion6w kanalizacyjnych poprzez wywiewki PVC fi 110. Przewody kanalizacyjne
pionowe nalezy montowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacjg przegréd budowlanych i taw fundamentowych nalezy stosowac¢
rury ochronne z PVC co najmniej klasy SN10 tak, aby wystawaty co najmniej 2cm poza obrys przegrody z
obu stron. Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych nastepuje poprzez system pionéw oraz odprowadzenie
Sciekdw poza obrys budynku gtdbwnym przewodem zbierajgcym zgodnie z projektem instalacji zawartym w
czesci rysunkowej (IS-5). Wyjscia z budynku nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej. W dolnej czesci kazdego pionu umiesci¢ rewizje. Piony wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,5m ponad powierzchnie dachu i zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi. Przewody poziome wykona¢ ze
spadkiem co najmniej 2% w kierunku pionu.

4.3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Projektuje sig instalacje hydrantowg w oparciu o odrebne zrédio wody. Planuje sie wykorzystac

istniejgce - nieuzywane przytgcze wody do budynku oznaczone na mapie do celéw projektowych jako wA80.
Przewéd wchodzi do budynku w pomieszczeniu nr 0.17. Przewdd nalezy wykorzysta¢ wytgcznie do zasilania
w wode instalacji hydrantowej. Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych przewodowych ze
szwem wg. PN-74/H-74244. Elementami aktywnej ochrony przeciwpozarowej sg hydranty wewnetrzne z
zaworem hydrantowym DN25. Na instalacji zabrania sie montowania armatury odcinajacej. Korice
przewodow p.poz nalezy podtgczy¢ do ptuczek tolalet w celu zapewnienia przeptywu w instalacji w
warunkach braku poboru wody przez urzadzenia gasnicze. Instalacje nalezy opomiarowac bezposrednio po
wejsciu do budynku za pomocg wodomierza jednostrumieniowego np. JS 16 Master C+ DN25 f. Apator lub
inny o nie gorszych parametrach technicznych.



4.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

Na potrzeby chfodzenia powietrza w pomieszczeniach projektuje sie nowy system klimatyzaciji.
Nowo projektowana instalacja klimatyzacji dotyczy pomieszczen nr 0.3, 0.4, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.6. Przewody
chiodnicze nalezy poprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych trasami pokazanymi na rysunku. Jednostki
zewnetrzne nalezy umiescic¢ na elewacji w w miejscu wskazanym na rysunku 1S9/1S10. Uktady
klimatyzacyjne sa uktadami typu VRF w funkcji chtodzenie/grzanie, dzigki czemu mozliwa jest ptynna
regulacja parametrdéw pracy klimatyzatoréw za pomocg pilotow bezprzewodowych bedacych na
wyposazeniu jednostek wewnetrznych.

Instalacje chtodnicza wykona¢ z rur miedzianych przystosowanych do pracy w uktadach
chtodniczych. Srednice przewodéw dobraé¢ wedtug DTR producenta. Izolacje przewodéw chtodniczych
wykonaé otuling z pianki na bazie kauczuku. Przewody chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ za pomocg przewodéw PE do
projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnych w miejscu wskazanym na rysunku 1S-3 (przed wpigciem
nalezy zastosowac syfon). W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie nalezy
zastosowac pompki skroplin typu Mini Orange (230V/50Hz, N=20W) firmy Aspen Pumps (lub podobne o nie

gorszych parametrach technicznych). Podczas wystapienia kolizji z przewod6w odprowadzenia skroplin z

kanatami wentylacyjnymi dopuszcza sie obejscie pod kanatem wentylacyjnym tworzac syfon.
Projektuje si¢ instalacje opartg o dwie jednostki zewnetrzne typu VRF np. AJYO54LCLAH f. Fujitsu
(lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadku doboru urzadzen innego producenta nalezy

dobrac system w oparciu o ponizsze moce jednostek wewnetrznych).

Parametry jednostki zewnetrznej:
Moc cieplna - 16,5kW

Moc chtodnicza - 15,1kW

Moc elektryczna - 5,42kW

Zestawienie potaczenia jednostek zewnetrznych i wewnetrznych:

Grupa 1:

J.zewnetrzna  AJYO54LCLAH Nrpom.

J.wewnetrzna ASYA14 0.3

J.wewnetrzna ASYA18 0.4

J.wewnetrzna AUXB14 1.5
Grupa 2:

J.zewnetrzna  AJYO54LCLAH Nrpom.
J.wewnetrzna AUXB14 1.4
J.wewnetrzna AUXB14 1.3

J.wewnetrzna AUXB14 1.6



Zestawienie projektowanej maksymalnej mocy chtodnicznej w pomieszczeniach:

Nr pom. Pow. [m2] Moc [W]  Moc/Pow [W/m2]
0.3 45,81 4500 98

0.4 68,34 7100 104

13 47,13 4500 95

1.4 39,89 4500 113

1.5 48,65 4500 92

1.6 51,85 4500 87

Razem 301,67 29600 98

4.5. INSTALACJA GRZEWCZA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego zasilang z wezta cieplnego
znajdujgcego sie w czesci budynku nie objetej opracowaniem. Przewody nalezy poprowadzi¢ do
pomieszczenia wezta i wyposazy¢ w pompe obiegowg np. ALPHA 1L 15-65 130 f. Grundfoss lub inna o
parametrach nie gorszych niz: V=3,3m3/h, H=2,65m. W celu rozprowadzenia ciepta do pomieszczen
zaprojektowano przewody gtéwne (prowadzone pod sufitem na pietrze lub jako piony) z tworzywa PP-RCT
np. Wavin BorPlus (lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych). Rozprowadzenie zasilania

bezposrednio do grzejnikdw realizowane bedzie poprzez przewody TIGRISAL (PEX-AL-PEX) firmy Wavin
(lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych). W celu przeprowadzenia instalacji przez
pomieszczenia wydzielenie pozarowego w tych pomieszczeniach nalezy stosowac¢ przewody stalowe
przewodowe ze szwem wg. PN-74/H-74244. Odcinek od wezia cieplnego do czesci budynku objetego
opracowaniem nalezy wykonac¢ réwniez z przewoddéw stalowych. Na tym odcinku nalezy zamontowa¢ zawoér
mieszajgcy trojdrogowy Afriso ARV388 DN50 z sitownikiem ARM o kacie obrotu 90* i sterownikiem do
ograniczenia temperatury wody zasilajacej na poziomie max = 75*C np. ST430 firmy. Tech Sterowniki
(nalezy uzy¢ produktéw wymienionych powyzej lub podobnych o nie gorszych parametrach technicznych).

Role elementéw grzewczych w pomieszczeniach petnig grzejniki ptytowe dolnozasilane typu VK np.
firmy Purmo ((lub podobne o nie gorszych parametrach technicznych). Parametry kazdego z grzejnikow takie
jak moc, wymiary oraz oznaczenie zaznaczono na rzucie. Nalezy stosowaé grzejniki ptytowe z potaczeniem
dolnym wyposazone w zawér termostatyczny. Grzejniki nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne
umozliwiajgce reczng kontrole mocy cieplnej oraz zestawy przytgczeniowe umozliwiajgce odtgczenie
grzejnika od instalacji bez koniecznosci ingerencji w caty uktad grzewczy. Temperatura na obiegu grzewczym
grzejnikdbw plytowych nie powinna przekraczac 75 stC.

Wszelkie przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢ za pomocg przejsc¢
instalacyjnych przeciwpozarowych w klasie min. odpowiadajgcej klasie wydzielenie przeciwpozarowego
pomieszczenia.

Parametry techniczne instalacji:

Temp zasilania - 75 stC

Catkowity strumient wody w instalacji - 0.819 [kg/s]
Catkowita pojemnos¢ instalacji - 558 [dm3]
Obliczeniowa moc instalacji - 68,6kW
Rzeczywista moc instalacji - 70,2kW



5.0. UWAGI KONCOWE

Catosc robdt wykonac zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe’, wytycznymi producentéw materiatdw i urzadzen, sztuka
budowlang oraz zasadami BHP.

Instalacje wentylacji nalezy zmontowa¢ zgodnie z zatagczonymi w projekcie rysunkami. Kanaty zamocowac
do konstrukgji budowlanych za pomoca podwieszen i podpér systemowych.

Instalacje wodng i kanalizacyjng zmontowac zgodnie z zatagczonymi w projekcie rysunkami. Rury i osprzet
sanitarny mocowac¢ za pomocg uchwytéw systemowych. Przed oddaniem do eksploatacji instalacji sprawdzi¢
szczelno$¢ wykonania instalacji.

Do wykonania instalacji stosowac tylko materiaty posiadajagce wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Przy wiaczaniu sie w instalacje zachowac¢ standard instalacji dotyczacy materiatéw i ich izolacji.
Nalezy stosowac materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawa
Budowlanego.

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych lub
wypetnieniu elastycznym.

Przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia pozarowego prowadzi¢ w przejsciach instalacyjnych
przeciwpozarowych odpowiadajacych klasie ochrony przeciwpozarowej pomieszczenia.

Doprowadzic zasilenie elektryczne do pomieszczenia kottowni, central wentylacyjnych, oraz klimatyzatoréw.
OPRACOWAL.:

inz. Wiadystaw Janicki



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t obejmuije :

instalacje wentylacyjna,
instalacje wodociggowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje klimatyzacyjna,

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla
zdrowia i zycia pracownikéw:
- upadki przy pracach na wysokosci
- upadki przy przenoszeniu materiatow i urzadzen
- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu
- porazenie prgdem
- zatrucie gazem

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003)

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t , kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskazac zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP , moggcych wystgpi¢ zagrozeniach ,
sposobie ich przeciwdziatania i postgpowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy
muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wiadciwej organizacji stanowisk pracy ,
postugiwanie si¢ narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatéw i urzadzen.

Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatdw o wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba
oznaczyc ja i ustanowic kierujacego ruchem.

Stanowisko pracy powinno by¢ uporzgdkowane i dobrze osSwietlone .

Stanowiska pracy na wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robét.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronnag.

Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowac¢ numerem
telefonu do najblizszej jednostki Strazy Pozarne;.

Catos¢ robét nalezy wykonywacé stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkdéw
BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.

OPRACOWAL

inz. Wiadystaw Janicki



