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1. ZAMAWIAJACY
Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4,
NIP: 1132932391, REGON: 366664067

strona internetowa: www.kss.gov.pl,
tel/ fax: (22) 511 21 50/(22) 619 51 27

2. TRYB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Informacje ogolne dotyczgce przedmiotowej procedury:

2.1

2.2

2.3

2.4

W przedmiotowym postgpowaniu zostanie zastosowana procedura okreslona w art. 24aa
ustawy. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert a nastgpnie zbada, czy Wykonawca,
ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca sktada wraz z
ofertg aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie w zakresie wskazanym w pkt w pkt 5.1
15.2 SIWZ, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokonuje
oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriow
oceny ofert, a dopiero potem, wytacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada
o$wiadczenie wstepne.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizowaé przedmiot zamdwienia z udzialem
Podwykonawcow Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czegsci
zamOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez
Wykonawce firm Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia
odbywa si¢ zgodnie z art. 36 ba. Ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

Czes¢ I — obejmuje zakup i dostawe sprzetu komputerowego i oprogramowania komputerowego;
Czes¢ I — obejmuje zakup i dostawe sprzetu elektronicznego i dydaktycznego;

Czes¢ 111 — obejmuje zakup, dostawe, montaz i uruchomienie sciany wizyjnej.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng, dwie lub trzy czgsci zamowienia. Oferte nalezy
ztozy¢ zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.
Maksymalna liczba cze$ci, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu Wykonawcy
to 3 czgsei.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1

3.2

3.3

3.4

Przedmiotem zamowienia jest zakup 1 dostawa wraz z roztadunkiem 1 przemieszczeniem przez
Wykonawce do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego sprzetu komputerowego,
sprzetu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprzetu dydaktycznego oraz
dostawe wraz z montazem i uruchomieniem $ciany wizyjnej dla Krajowej Szkoly
Skarbowosci.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym parametry, cechy, wyposazenie okreslaja
zataczniki A B i C do zatacznika formularza oferty stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ przedmiot zamowienia do siedziby gltownej
Krajowej Szkoty Skarbowos$ci w Warszawie oraz do filii Krajowej Szkoty Skarbowosci
w Otwocku, w Biatobrzegach gm. Nieporet, w Muszynie, w Krakowie, w Jastrzgbiej Gorze,
w Przemyslu i Wroctawiu.

Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, w szczegolnosci nieuzywany,
nieprefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek, pochodzi¢
z produkcji w roku 2019.



3.5 Przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz
zuzycia energii okreslone w obowigzujacym prawie polskim.
3.6 Szczegotowy sposob realizacji przedmiotu zamowienia znajduje si¢ we Wzorach Umow
stanowigcych Zatgcznik 4 do SIWZ.
3.7 Nazwa i kody CPV odpowiadajace przedmiotowi zamowienia:
30236000-2 — r6zny sprzet komputerowy
30213100-6 — komputery przenosne
30213300-8 — komputer biurkowy
30231300-0 — monitory ekranowe
30232110-8 — drukarki laserowe
48700000-5 — pakiety oprogramowania uzytkowego
32324300-3 — urzadzenia telewizyjne.
31710000-6 — sprzet elektroniczny
4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa
w punkcie 3 SIWZ w terminie do dnia 16.12.2019 roku.
5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:
5.1 Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22.
5.2 Spetniajg ponizsze warunki udzialu w postepowaniu:
1) Posiadaja niezbedne zdolnosci zawodowe (wiedz¢ i do$wiadczenie). Zamawiajacy nie
precyzuje wymagan w tym zakresie.
2) Znajdujg si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej. Zamawiajacy nie precyzuje wymagan
w tym zakresie.

6. WYKAZ WYMAGANYCH DOKU MENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
PRZEZ WYKONAWCE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,
SPELNIANIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1 Aktualne o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22

ustawy 1 spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w formie oryginatu (wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ).

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okoliczno$ciach, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiajacy wymaga o$wiadczenia Wykonawcy

o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej w formie oryginatu

(wedhug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitalowej Wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji

w przedmiotowym postepowaniu.

6.3 Dokumenty wymagane w przypadku skfadania oferty wspolnej, przez kilku przedsigbiorcow

(konsorcjum) lub przez spotke cywilna:

1) Dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1
16.2 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow oddzielnie;

2) Formularz oferty jest sktadany przez pelnomocnika Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zaméwienia;

3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) SIWZ Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢
0 udzielenie zamowienia winni zataczy¢ do oferty oryginal pelnomocnictwa;

4) Wykonawcy zobowigzani sa do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢
zakres umocowania. Dokument pelnomocnictwa powinien zosta¢ podpisany przez wszystkich
Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia, wtym Wykonawce
pelnomocnika. Podpisy musza by¢ ztoZzone przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen
woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgdg wylacznie z pelnomocnikiem.
Oferta musi by¢ podpisana wtaki sposdb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcodw wystepujacych wspolnie.

6.4 Os$wiadczenie wskazane w pkt 6.1 SIWZ skladane jest wraz z oferta. Dokument
okreslony w pkt 6.2 SIWZ skladany jest przez Wykonawce w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert.



7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

7.1

7.2

7.3
74

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

Z WYKONAWCAMI

W postepowaniu o udzielenie zamowienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja w formie pisemnej, faksem lub droga
elektroniczng (W postaci zeskanowanych podpisanych dokumentéw) z zastrzezeniem pkt 7.3
SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Domniemywa si¢, iz pismo wystane przez Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres
Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostalo mu dor¢czone w sposob
umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig pisma, chyba ze Wykonawca wezwany przez
Zamawiajacego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposob okreslony w pkt 7.1 o$wiadczy, iz
ww. wiadomosci nie otrzymat.

Forma pisemna zastrzezona jest do ztozenia oferty wraz z zatgcznikami oraz pelnomocnictwa.
Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Tre§¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami Zamawiajacy bez ujawniania zrodta zapytania udostepnia na stronie internetowej,
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie
treSci zapytan w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, poczta e-mail na adres:
sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynat do
Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie treci SIWZ wptynatl po uptywie terminu sktadania
whniosku, lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
wniosek bez rozpatrzenia. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu
sktadania powyzszego wniosku.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana stanie si¢ czgscig SIWZ. Dokonana
zmiana tre§ci SIWZ zostanie udostgpniona na stronie internetowej Zamawiajacego. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy trescig SIWZ a tre$cig udzielonych wyjasnien i zmian, jako obowigzujaca
nalezy przyjac tres¢ informacji zawierajacej pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postepowania.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Korespondencj¢ zwigzang z przedmiotowym postepowaniem, nalezy kierowac na adres: Krajowa
Szkota Skarbowosci, ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.

Osoba upowazniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Stawomir Nosowski fax (22) 619 51 27, e-mail: slawomir.nosowski@mf.gov.pl

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.2

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Ustala si¢, ze Wykonaweca sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 dni. Bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.


mailto:slawomir.nosowski@mf.gov.pl

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

10.1Na oferte skladaja sie:
1) Wypetniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty

stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ oraz wypetlnione i podpisane formularze
szczegolowego oOpisu przedmiotu zamowienia/opisu oferowanego towaru dla
wybranych czesSci zamoéwienia zgodne ze wzorami formularzy stanowigcymi zataczniki A,
B i C do formularza oferty (w przypadku ztozenia oferty bez uzycia zatgczonych formularzy,
ztozona oferta musi zawiera¢ wszelkie informacje wymagane w SIWZ 1 wynikajace
z zawarto$ci formularza oferty).

2) Oswiadczenie wskazane w pkt 6.1 SIWZ;
3) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowe;

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

czynnosci nie wynika z dokumentow rejestrowych, ztozone w formie oryginalu lub kopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza;

Oferte nalezy przygotowa¢ wedlug wymagan okreslonych w SIWZ.

Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, powinna by¢ podpisana
przez osobe/y upowazniong/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji
Wykonawcy lub posiadajaca odpowiednie pelnomocnictwo do dokonania niniejszej czynnosci
prawnej udzielone przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie
zalaczniki do oferty, stanowigce o$wiadczenia powinny by¢ réwniez podpisane przez
upowaznionego przedstawiciela.

Oferta musi by¢ podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2016 poz. 380 t. j.), czyli musi by¢ opatrzona whasnorecznym podpisem Wykonawcy
lub osoby przez niego upowaznionej. Podpis musi by¢ czytelny, pozwalajacy na identyfikacje
osoby podpisujacej ofertg. Obok zlozonego nieczytelnego podpisu powinna by¢ przystawiona
pieczatka zawierajaca imi¢ 1 nazwisko osoby podpisujacej oferte. W sytuacji, gdy Wykonawca
nie posiada pieczatki imiennej, powinien na dokumentach ztozy¢ wilasnoreczny podpis, z
ktorego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umozliwiajace identyfikacje osoby
sktadajacej podpis.

Zaleca sie, aby kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana
przez osob¢ uprawniong do reprezentacji. Zaleca si¢, aby kazda poprawka w tresci oferty, a w
szczegllnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupelienie, nadpisanie, przestonigcie
korektorem itp. byty parafowane przez osob¢ uprawniong do reprezentacji.

Dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oswiadczenie
Wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej musza
by¢ przedstawiane w formie oryginatow=

Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na kazdej stronie kopii o$wiadczenia
za zgodnos$¢ z oryginalem i ztozenie podpisu osoby/osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

Zaleca si¢ ponumerowanie stron i ich spiecie w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
zdekompletowanie.

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w  zamknigtej kopercie (opakowaniu),
uniemozliwiajacym odczytanie zawartosci bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno
by¢ oznaczone nazwg (firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiajacego:
Krajowa Szkola Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4 oraz opisane: ,,Oferta na
zakup i dostawe sprzetu komputerowego, sprzetu elektronicznego, oprogramowania
komputerowego, sprzetu dydaktycznego oraz dostawe wraz z montazem i uruchomieniem
Sciany wizyjnej na potrzeby Krajowej Szkoly Skarbowosci. Nie otwiera¢ przed dniem
18.11.2019 r. godz. 11.30”.

W przypadku nieprawidlowego zaadresowania koperty, Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnos$ci za zte skierowanie przesyiki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka
nie wezmie udziatu w postepowaniu.



10.11 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehiania do zloZonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedlug
takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
~ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotaczone do oferty.

10.12 Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé si¢ z postegpowania
poprzez zlozenie powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postegpowania wykonawcy
oraz zgodnosci z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty
z ofertami wycofanymi nie bgdg otwierane.

10.13 Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert, moze zastrzec informacje, ktore
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca, sktadajac oferte zobowigzany jest wykazac¢ wraz z przedstawieniem
dowodéw, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa i nie moga by¢
udostepnianie.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie
informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa, ktére Wykonawca pragnie zastrzec, powinny
by¢ zalaczone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposoéb umozliwiajacy tatwe od niej
odtagczenie 1 opatrzone napisem: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa — nie
udostgpnia¢ innym uczestnikom postgpowania”, z zachowaniem kolejnosci numerowania stron
oferty.

10.14 Uwagi dotyczace formy sktadanych dokumentow.

1) Wzory formularzy nalezy wypehi¢ S$cisle wedlug wskazowek okreslonych w SIWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania w tresci zataczonych formularzy jakichkolwiek zmian.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce wilasnych formularzy ich tre§¢ musi by¢ tozsama z
trescig formularzy zalaczonych do SIWZ.

2) Gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzita watpliwosé, co do jej
prawdziwo$ci, Zamawiajagcy moze zazada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu;

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez Wykonawce 1 pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.
W razie watpliwos$ci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

4) Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig
0 udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710
Warszawa, ul. Okrzei 4, sekretariat w terminie do dnia 18.11.2019 r. do godz. 11:00.

11.2 Oferty zostang otwarte w dniu: 18.11.2019 r. 0 godz. 11:30, w siedzibie Zamawiajacego:
Krajowa Szkola Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4, pokdj nr 20 na parterze
budynku.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena winna obejmowa¢ wszystkie koszty i1 oplaty, jakie powstang w zwigzku z wykonaniem
zamoOwienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

12.2 Ustalenie prawidtowej stawki podatku od towaréw i dostaw (VAT) lezy po stronie Wykonawcy.

12.3 Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcza si¢
wariantowosci cen.

12.4 Ceng oferty nalezy poda¢ w PLN. Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz
grosze (do dwoch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania
liczb (nie dopuszcza si¢ podania jednostek w tysigcznych czesciach ztotego).



13.

13.

13.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1 Kryteria oceny ofert:
1) cena —waga 60%,
2) termin naprawy gwarancyjnej (Tn) — waga 40%
2 Przy kryterium cena komisja przetargowa dokonujgc oceny ofert w oparciu o to kryterium
postuzy si¢ nastepujagcym wzorem:
Chmin
C=-m-- x 60 pkt, gdzie
Co
C — przyznane punkty w kryterium cena;

C min — najnizsza cena ofertowa (brutto) sposrod wszystkich waznych ofert;
C, — cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

13.3 Przy kryterium termin naprawy gwarancyjnej

Zamawiajacy dokonujac oceny ofert w oparciu o to kryterium bedzie brat pod uwage termin
naprawy gwarancyjnej, ktéry Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym.

Punkty za kryterium zostang przyznane w nastepujacy sposob:

do 5 dni roboczych - 40 pkt,

od 6 dni roboczych do 9 dni roboczych - 20 pkt,

10 dni roboczych - 0 pkt;

Za dzien roboczy uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

UWAGA!

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze termin naprawy gwarancyjnej
w wymiarze powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy odrzuci ofertg jako niezgodna z SIWZ.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, moze otrzyma¢ maksymalnie 40 punktow.

13.4 Sposdb obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + Tn gdzie:

13.

14.
141

14.2

14.3

15.
15.1

15.2

15.3

C- przyznane punkty w kryterium cena,
Tn - przyznane punkty w kryterium termin naprawy gwarancyjnej
S — suma przyznanych punktow ze sktadowych bedacych czastkowymi kryteriami oceny ofert;
Lacznie oferta najkorzystniejsza moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.

5 W celu obliczenia punktow wyniki poszczegdlnych dziatan matematycznych beda zaokraglane
do dwoch miejsc po przecinku lub z wieksza doktadnoscia, jesli bedzie to konieczne.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH PO WYBORZE OFERTY:
Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, a takze zamiesci
te informacj¢ na stronie internetowe;.
Jezeli oferta WykonawcoOw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia zostanie
wybrana, Zamawiajacy przed zawarciem umowy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania
przedlozenia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamdwienia bgdzie korzystat z udziatu
podwykonawcow zastosowanie bedzie miat art. 36b ust. 1a ustawy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 7% ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: w pienigdzu,
porgczeniach lub gwarancjach bankowych, poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej (z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym), gwarancjach
ubezpieczeniowych lub porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.



15.4 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z porgczeniem
wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez ustanowienie
zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 91 1010 1010 0122 5013 9120 0000:
»Zabezpieczenie — znak sprawy:0301.EL.Z.260.1.17.2019”.

15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Koszt.
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

15.7 W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia — 70% zabezpieczenia zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu zamowienia
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj.: 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi liczonego od daty odbioru koncowego.

15.8 Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
| wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

16.1 Zamawiajacy zawrze umowe wedlug wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawca, ktory ztozyt
najkorzystniejsza oferte, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2
pkt 1) lit a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Dziatu IV
ustawy.

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamowienia publicznego moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach
okreslonych w § 10 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ.

16.3 Strona wystgpujaca o zmiang postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na
piSmie.

16.4 Zmiany umowy nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIA ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:
Wykonawcy a takze innemu podmiotowi jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zamo6wienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy, przystuguja odpowiednio srodki ochrony prawnej o ktérych mowa w dziale
VI ustawy, tj.: odwotanie oraz skarga, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

18. ZALACZNIKI SKEADAJACE SIE NA INTEGRALNA CZESC SIWZ:
zalacznik nr 1 - formularz oferty,
zalaczniki A, B, C do formularza oferty — szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia/opis
oferowanego towaru,
zalgcznik nr 2 - o§wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania,
zalacznik nr 3 - informacja dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitatowe,
zalacznik nr 4 - wzory umow dla czgsei I, 111 11l zamowienia.
zalacznik nr 5 - klauzula informacyjna RODO

W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.



Zalacznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

e | ——

Adres (SiedZiba) UL oot NI,
wykonawcy: Kod pocztowy: _ - | MigjSCOWOSE: t.ovvvinieerananananininnnn
Telooooiiiii, Adres mailowy:...........ccoeviiiiinn

Cze$¢ I zamowienia

Cena oferty brutto:

Termin naprawy gwarancyjnej* __dni

Czes$é I1 zaméwienia

Cena oferty brutto:

Termin naprawy gwarancyjnej* __dni

Cze$¢ 111 zamowienia

Cena oferty brutto:

Termin naprawy gwarancyjnej* __dni

W imieniu Wykonawcy, ktorego reprezentuje:

1) oferuje¢ wykonanie zamowienia w pelnym rzeczowym zakresie, zgodnie ze szczegdtowym opisem przedmiotu
zamOwienia/opisem oferowanego towaru (Wykonawca wypelnia odpowiednio do wybranej czesci
zamowienia),

2) zobowiazuje¢ si¢ do podpisania umowy na warunkach okreslonych we Wzorach Umow stanowigcych zatacznik
nr 4 do SIWZ.

3) Os$wiadczam, ze wypeitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. ***

Podpis Wykonawcy albo osoby lub 0sob uprawionych
do reprezentowania Wykonawcy

* W przypadku, gdy Wykonawca wpisze termin naprawy gwarancyjnej w wymiarze powyzej 10 dni roboczych Zamawiajgcy odrzuci ofertg
Jjako niezgodng z SIWZ.

** rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub
zachodzi wylqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zalacznik A do formularza oferty
Czesé I zamoéwienia
Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia/opis oferowanego towaru

Zakup i dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania

1. Komputer przeno$ny

Ilo$¢ 33 szt.
Parametry wymagane:

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ Notebook

Nazwa Poda¢ nazwe producenta:

Model Poda¢ Model / Typ:

Minimum 1700 punktow osiagnietych w MobileMark 2014 wynik
jest srednig notg z wszystkich testow : Office Productivity,

Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach
kazdego testu) lub

Minimum 7960 pkt w tescie Passmark — CPU Mark

Wynik nie moze by¢ osiagnigty poprzez stosowanie tzw.
overclockingu.i musi znajdowac si¢ na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.

Procesor

Nalezy zataczy¢ wydruk z powyzszej strony nie wczesniej niz z
dnia 05.11.2019 r.

BIOS FLASH EPROM posiadajacy zawansowane procedury
oszczedzania energii;

BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacj¢ z nazwa producenta,
nazwa produktu, jego numerem seryjnym oraz MAC adresem karty
sieciowej, a takze informacjg 0 typie zainstalowanego procesora wraz z
ich numerami seryjnymi. Mechanizm ,,Plug and Play”;

Ptyta gldwna

Pami¢¢ RAM min. 8GB z mozliwo$cia rozbudowy do 32GB DDR4

Dysk SSD min. 250 GB,

Karta graficzna Zgodna z DirectX 10

Glosniki Glosniki zamontowane w obudowie komputera

Whbudowane napedy i porty - min. 3 x USB; w tym: min.2 x USB 3.0 i min 1 x USB typ C,
- dedykowane zlgcze replikatora portow

Matryca Przekatna min. 15,6 ”,Matowy, W standardzie 16:9 lub 16:10

Waga max. 2,0 kg, bez urzadzen zewngtrznych, z bateria.

Wymagania dotyczace - uniwersalny zasilacz 110 - 240V;

baterii/zasilania - akumulator Li-lon, min. 45Wh;

- min. czas pracy na baterii 12h;

- mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora.

Obudowa Obudowa w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym

Karta sieciowa Ethernet, obstugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze ztaczem
RJ45. Obstugujaca nastepujace min. ustawienia trybow: 10Mbps
half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto
(niezajmujaca portu USB);

Karta Wi-Fi / Bluetooth - karta sieciowa Wi-Fi obstugujaca sieci 802.11 b/g/n z mozliwoscia
wylaczenia, wewnetrzna (niezajmujaca portu USB);

- karta Bluetooth: z mozliwo$cia wylaczenia, wewnetrzna
(niezajmujaca portu USB);

Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Office, obstugi e-mail, obstugi maszyn wirtualnych

Normy i certyfikaty - Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 6.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany
model komputera znajdowat si¢ na liscie produktéw certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency
(EPA) i byt uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 6.0
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2. Komputer przeno$ny (ULTRABOOK)

Postanowienia licencyjne powinny zezwala¢ Zamawiajacemu na
zmiang wersji systemu operacyjnego na starsza.

Komplet sterownikéw do poszczegdlnych podzespotow, w tym dla
Ww. systemu operacyjnego na nosnikach CD-Rom lub DVD-ROM.

Torba

Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszke, dtugopisy itp.),

z oddzielona przegroda na dokumenty A4

Rodzaj materiatu- z trudno brudzacych si¢ materialow

Kolor-  czarny

Wymiary zewnetrzne- dedykowana do rozmiaru matrycy

Dodatkowe elementy:

- wszystkie sciany i boki usztywnione, zapewniajace komputerowi
ochrong przed przypadkowymi uderzeniami oraz izolacj¢
termiczng.

- wyposazona W system idealnego dopasowania do wielkosci
sprzetu - zabezpiecza laptop przed przesunigciami.

- metalowe elementy mocujace pasek

Wymagania dodatkowe

- Klawiatura w uktadzie US, polskie znaki zgodne z uktadem w
MS Windows ,,polski programisty”, klawiatura musi by¢
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura odporna na zalanie, podswietlana

- Dodatkowa klawiatura na USB spetniajaca powyzsze parametry:

- Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min.dwoma
klawiszami funkcyjnymi, oraz wydzielonym scroll’em.

- Zewngtrzna optyczna mysz przewodowa ze ztaczem USB,
dwuklawiszowa z rolka, z podktadka pod mysz.

- Metalowe zawiasy ekranu notebooka.

Urzadzenia zabezpieczajace

- wbudowany czytnik linii papilarnych,

- wbudowany modut szyfrujacy w standardzie TPM 1.2
z obstugujacym oprogramowaniem

Wyposazenie multimedialne

- min. 16 bit stereo;

- min. 1 wbudowany glo$nik;

- min. 1 wyj$cie audio mini-jack oraz 1 wej$cie mikrofonowe
mini-jack lub min. 1 zlacze wej$cia/wyjscia audio combo

- min. 1 ztacze HDMI lub Displayport

- mozliwos$¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu na wewngtrznym
wyswietlaczu oraz zewnetrznym urzadzeniu wizualnym;

- wbudowana kamera

Zabezpieczenie zasilania

Listwa zasilajaca przeciwprzepieciowa z wylacznikiem, uziemieniem min. 5

gniazd Linka zabezpieczajaca na klucz 1,5m

Warunki gwarancji

urzadzenie objgte min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ Notebook

Nazwa Poda¢ nazwe producenta:

Model Poda¢ Model / Typ:
Minimum 1700 punktéw osiggnigtych w MobileMark 2014 wynik

B jest s'_redniq notg z wszystkic_h test_c’)w : Ofﬁc_e Productivity_, )
Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach
kazdego testu) lub
Minimum 7960 pkt w tescie Passmark — CPU Mark
Wynik nie moze by¢ osiagniety poprzez stosowanie tzw.
overclockingu.i musi znajdowac si¢ na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.
Nalezy zalaczy¢ wydruk z powyzszej strony nie wezesniej niz z
dnia 05.11.2019r.
BIOS FLASH EPROM posiadajacy zawansowane procedury
oszczedzania energii;

Plyta gléwna BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacj¢ z nazwa producenta,
nazwa produktu, jego numerem seryjnym oraz MAC adresem karty
sieciowej, a takze informacjg 0 typie zainstalowanego procesora wraz z
ich numerami seryjnymi. Mechanizm ,,Plug and Play”;

Pamig¢ RAM min. 8GB z mozliwoscia rozbudowy do 32GB DDR4

Dysk SSD min. 250 GB,

Karta graficzna Zgodna z DirectX 10

Glosniki Glosniki zamontowane w obudowie komputera

Wbudowane napedy i porty - min. 3 x USB; w tym: min.2 x USB 3.0 i min 1 x USB typ C
- dedykowane zltgcze replikatora portéw

Matryca Przekatna min. 14 ”,Matowy, W standardzie 16:9 lub 16:10

Waga max. 1,65 kg, bez urzadzen zewngtrznych, z baterig.

Wymagania dotyczace - uniwersalny zasilacz 110 - 240V;

baterii/zasilania

- akumulator Li-lon, min. 45Wh;
- min. czas pracy na baterii 13h;
- mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora.

Obudowa

Obudowa w kolorze czarnym, szarym lub grafitowym
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Torba

Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszke, dtugopisy itp.),

z oddzielong przegroda na dokumenty A4

Rodzaj materiatu- z trudno brudzacych si¢ materiatow

Kolor-  czarny

Wymiary zewng¢trzne- dedykowana do rozmiaru matrycy

Dodatkowe elementy:

- wszystkie $ciany i boki usztywnione, zapewniajace komputerowi
ochrong przed przypadkowymi uderzeniami oraz izolacje
termiczna.

- wyposazona W system idealnego dopasowania do wielkosci
sprzetu - zabezpiecza laptop przed przesunigciami.

- metalowe elementy mocujace pasek

Karta sieciowa

Ethernet, obstugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze ztaczem
RJ45. Obstugujaca nastepujace min. ustawienia trybow: 10Mbps
half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto
(niezajmujaca portu USB);

Karta Wi-Fi / Bluetooth /
WWAN

- karta sieciowa Wi-Fi obstugujaca sieci 802.11 b/g/n z mozliwoscia
wylaczenia, wewnetrzna (niezajmujaca portu USB);

- karta Bluetooth: z mozliwos$cia wylaczenia, wewngtrzna
(niezajmujaca portu USB);

- wbhudowany modem LTE

Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Office, obstugi e-mail, obstugi maszyn wirtualnych

Normy i certyfikaty - Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 6.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany

model komputera znajdowat si¢ na liscie produktow certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency

(EPA) i byt uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 6.0

System operacyjny,
oprogramowanie

Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej
(preinstalowany na dysku twardym) wraz z nos$nikiem (ptyta
przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora
komputera) pozwalajacym na

Ponowng instalacje systemu niewymagajaca wpisywania klucza

rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub

roéwnowazny:

- posiadajacy co najmniej te same funkcjonalnosci, oferujacy pelna
integracj¢ z wdrozona w resorcie finansow ustuga katalogowa
Microsoft Active Directory;

- umozliwiajacy nawigzanie potaczenia z komputerem za pomoca
funkcji pulpitu zdalnego;

- umozliwiajacy wykorzystanie petnej funkcjonalnosci
wdrozonego w resorcie finansow systemu komunikacyjnego
opartego o oprogramowanie Microsoft Server Lync i
oprogramowanie klienckie instalowane na komputerachPC;

- umozliwiajacy zainstalowanie i korzystanie w pelnym zakresie
(zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj.
uruchomione procesy, pamie¢ RAM) z korporacyjnego pakietu
Symantec wdrozonego w resorcie finansow;

- umozliwiajacy uruchomienie przegladarki internetowej Internet
Explorer w celu pelnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach
webowych wdrozonych w resorcie finansoéwzoptymalizowanych
pod katem dziatania w tej przegladarce.

Wymagania dodatkowe

- Klawiatura w uktadzie US, polskie znaki zgodne z uktadem w
MS Windows ,,polski programisty”, klawiatura musi by¢
wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura odporna na zalanie, podswietlana

- Dodatkowa klawiatura na USB spehiajaca powyzsze parametry:

- Whudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min.dwoma
klawiszami funkcyjnymi, oraz wydzielonym scroll’em.

- Zewnetrzna optyczna mysz przewodowa ze ztaczem USB,
dwuklawiszowa z rolka, z podktadka pod mysz.

- Metalowe zawiasy ekranu notebooka.

Urzadzenia zabezpieczajace

- wbudowany czytnik linii papilarnych,

- wbudowany modut szyfrujacy w standardzie TPM 1.2
z obshugujacym oprogramowaniem

Wyposazenie multimedialne

- min. 16 bit stereo;

- min. 1 wbudowany gto$nik;

- min. 1 wyjscie audio mini-jack oraz 1 wej$cie mikrofonowe
mini-jack lub min. 1 zlacze wejscia/wyjscia audio combo

- min. 1 ztagcze HDMI lub Displayport

- mozliwo$¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu na wewnetrznym
wys$wietlaczu oraz zewnetrznym urzadzeniu wizualnym;

- wbudowana kamera

Zabezpieczenie zasilania

Listwa zasilajaca przeciwprzepigciowa z wylacznikiem, uziemieniem min. 5 gniazd Linka zabezpieczajaca na klucz

1,5m

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.
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3. Komputer stacjonarny (stacja robocza)

Parametry wymagane:

Ilos¢ 21 szt.

CECHA

WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ

Stacja robocza

Nazwa

Poda¢ nazwe producenta:

Model

Poda¢ Model / Typ:

Procesor

Minimum 2200 punktow osiagnietych w BAPCo SYSmark 2014 wynik
jest srednia nota z wszystkich testow : Office Productivity, Media
Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach kazdego
testu) lub

Minimum 12100 pkt w te$cie Passmark — CPU Mark

Wynik nie moze by¢ osiagnigty poprzez stosowanie tzw.
overclockingu.i musi znajdowac si¢ na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.

Nalezy zalaczy¢ wydruk z powyzszej strony nie wezesniej niz z dnial
05.11.2019 .

Bios

Zapisany w BIOS TRWALE, NIEUSUWALNY numer seryjny
urzadzenia

1. Musi posiada¢ mozliwos¢:

- skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich Zrodet
zasilania i podtrzymania BIOS,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wylgczenia portow USB, COM, Karty sieciowej, karty
audio;

- blokady/wylaczenia poszczegolnych kart rozszerzen/slotow PCle
- kontroli sekwencji boot-acej;

- startu systemu z urzadzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych
urzadzen

2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtdwnej aktywny|
uktad zgodny ze standardem Trusted Platform Module

3. Mozliwos¢ zapigcia linki typu Kensington i ktodki do
dedykowanego oczka w obudowie komputera

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja
oprogramowania, szyfrujacego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z
certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrujacym AES 256bit,
wspotpracujacego z wbudowang sprzetowa platforma
bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajacy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Minimalne funcjonalno$ci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé

2. Pamig¢ RAM: rozmiar pamigci RAM, osadzenie na
poszczegblnych slotach, szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci,
nr czgsci, nazwa producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe
zuzycie dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegolowego testu
kontrolujacego komponenty komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych komponentow
a w szczegblnoscei: procesora, pamigci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napgdu optycznego, ptyty
gtéwnej, portow USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajacy min.: date testu,
wynik, identyfikator awarii

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z data wydania wersji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamigcei cache
L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacja o jej
predkosci, pojemnosci i obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnos¢,

5. Informacji o napgdzie optycznym: model,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwo$¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolera audio, serial portu, portéw USB (przod, tyt),
funkcjonalnosci fadowania zewngtrznych urzadzen przez port USB,
poszczegblnych slotow SATA, czytnika kart SD, wewnetrznego
glosnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

14




Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
dysku twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
Iub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwo$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego Z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewngtrznych - ustawienia hasta na poziomie
administratora.

BIOS musi posiada¢ funkcje update BIOS z opcja automatycznego
update BIOS przez sie¢ wlaczang na poziomie BIOS przez
uzytkownika bez obecnosci lub potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

Ptyta gtéwna

- FLASH EPROM posiadajacy zawansowane procedury oszczedzania
energii;

- mechanizm ,,Plug and Play”’; Sygnalizowanie uszkodzenia zasilacza;

- na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora,
zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera.

- wyposazona w ztacza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express X 1,
2 X M2

Obudowa

Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MT z mozliwoscig pracy w
Ppozycji pionowej i poziomej, 0 maksymalnej sumie wymiarow 79 cm
posiadajaca min.: 1 zewnetrzng potke 5,25 dla napedu optycznego typu
SLIM oraz min 2 wewnetrzne potki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,57/2,5” dla
dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta, metalowa. Obudowa
musi umozliwia¢ serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi oraz
dawa¢ mozliwos¢ instalacji drugiego dysku twardego. Otwarcie
obudowy zabezpieczone $ruba serwisowa ktora mozna odkreci¢ bez
uzycia narzedzi.

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny
system diagnostyczny, shuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego komponentami, ktory musi
sygnalizowa¢ co najmniej:

— awarie procesora, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie
pamieci RAM, uszkodzenie zasilacza

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz ktodki
(oczko na ktodke)

Wymagania dodatkowe

- Przewodowa klawiatura w uktadzie US, polskie znaki zgodne z
ukladem w MS Windows ,,polski programisty”, nad zespotem
wydzielonych klawiszy kursorow, klawisze w nastgpujacym ukladzie:

Page
Insert Home up
Delete End Page

Down

- Klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy)

- Klawiatura spehniajaca zalecenia okre$lone w pkt 3.2 i 3.3 zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1
grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148,
poz. 973), ztacze: PS2 lub USB

- Optyczna mysz przewodowa ze zigczem USB, dwuklawiszowa z
rolka, z podktadka pod mysz.

- Nagrywarka DVD + RW, z mozliwos$cig zapisu plyt
dwuwarstwowych

- kabel przytaczeniowy UTP kat. 6a, dt. min. 5m, standard 2xRJ45
(wtyki WE8BW), wykonany w wersji LSOH z kabla typu linka oraz
wyposazony W konektory z menadzerem kabla z jednej i drugiej
strony, zapewniajacy naturalny splot par w kablu. Szerokos¢ wtyku
kabla przytaczeniowego powinna wynosié¢ nie wiecej niz 12,5mm.
Ulozenie pinéw wWe wtyku kabla powinno by¢ zrealizowane w dwoch
plaszczyznach;

- kabel zasilajacy do PC o dlugosci min. 3m zakonczony wtykiem
standardowym (wykorzystywanym w Polsce);

Pami¢¢ RAM min. 8GB DDR4, min. 1 wolny slot pamieci DDR4 z mozliwos$cia
rozbudowy do min. 64GB
Dysk SSD min. 250GB

Karta graficzna

Zewnetrzna lub zintegrowana z ptyta gtowna

Porty zewngtrzne

-min. 8 x USB w tym (min. 2 z przodu obudowy i min. 4x USB
3.0);

- 1 x Displayport lub 1 x HDMI

-1xVGA

- nie dopuszcza si¢ przej$ciowek i konwerterow
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System operacyjny,
oprogramowanie

Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej
(preinstalowany na dysku twardym) wraz z no$nikiem (ptyta
przygotowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora
komputera) pozwalajacym na

Ponowna instalacj¢ systemu niewymagajaca wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub
rownowazny:

-posiadajacy co najmniej te same funkcjonalnoéci, oferujacy petna
integracje z wdrozona W resorcie finansoéw ustugg katalogowa
Microsoft Active Directory;

-umozliwiajacy nawigzanie potaczenia z komputerem za pomoca
funkgji pulpitu zdalnego;

-umozliwiajacy wykorzystanie petnej funkcjonalno$ci wdrozonego w
resorcie finansow systemu komunikacyjnego opartego 0
oprogramowanie Microsoft Server Lync i oprogramowanie klienckie
instalowane na komputerach PC;

-umozliwiajacy zainstalowanie i korzystanie w pelnym zakresie
(zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj.
uruchomione procesy, pami¢¢ RAM) z korporacyjnego pakietu
Symantec wdrozonego w resorcie finansow;

-umozliwiajacy uruchomienie przegladarki internetowej Internet
Explorer w celu pelnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych
wdrozonych W resorcie finanséw zoptymalizowanych pod katem
dziatania w tej przegladarce.

Postanowienia licencyjne powinny zezwala¢ Zamawiajacemu

Na zmiang wersji Systemu operacyjnego na starsza.

Program do nagrywania ptyt CD-RW, DVD-RW w polskiej wersji

jezykowej (nosnik i licencja).

Komplet sterownikow do poszezegolnych podzespotow, w tym dla

ww. systemu operacyjnego na nosnikach CD-Rom lub DVD-ROM.

Komunikacja przewodowa

Ethernet, obstugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze ztaczem RJ45.
Obstugujaca nastgpujace min. ustawienia trybow: 10Mbps half i full
dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmujaca portu
USB);

Normy i certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczyé dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu)

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Komputer musi spelnia¢ wymogi normy Energy Star 6.1

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov —
dopuszcza si¢ wydruk ze strony internetowej

Komputer musi spelnia¢ wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski

‘Wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net — wymaga
sie wydruku ze strony internetowej

Wyposazenie multimedialne

- min. 1 wyj$cie audio mini-jack oraz 1 wej$cie mikrofonowe mini-jack
lub min. 1 ztacze wejscia/wyjscia audio combo

- wbudowany czytnik kart SD w stacji , lub klawiaturze

Zabezpieczenie zasilania

Listwa zasilajgca przeciwprzepigciowa z wytacznikiem, uziemieniem, min. 5 gniazd

Zasilanie

uniwersalny zasilacz 220 - 240V; min.180W

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce. Firma serwisujaca musi posiada¢ 1ISO 9001:2000]
na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

4. Monitor
Ilos¢ 22 szt.
Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ monitor
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia Panel LED IPS

jasnosé

Parametry: rozdzielczos¢ /

- min. 1920 x 1080,

- min. 250 cd/m2

- max. rozmiar plamki 0,28 mm,

- min. 23,8” widescreen

- max. czas reakcji 4 ms

Whbudowane glo$niki

Tak, lub dedykowane do tego modelu (montowane przy monitorze)

Wejscia Ziacze D-Sub (VGA), DVI i lub Display Port, HDMI, przewdd HDMI
Ekran Regulacja kata pochylenia, wysokosci i kata obrotu
Menu Polskie, sterowanie menu monitora za pomocg przyciskow na
obudowie
Zasilanie 220 - 240V; zasilacz w obudowie monitora

Warunki gwarancji

urzadzenie obj¢te min. S-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

Format obrazu

16:10, 16:9
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5. Switch 8 port

Parametry wymagane:

Ilo$¢ 8 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ przetacznik niezarzadzalny Gigabit Ethernet
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Liczba portow min. 8 x 10/100/1000Mb/s (RJ45),
Obudowa biurkowy
Funkcjonalnosé¢ automatyczne krosowanie portow (Auto MDI-MDIX),
Standardy i protokoty IEEE 802.3,|IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Warunki gwarancji urzadzenie objete 3-letnia gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

6. Switch zarzadzalny 24 port PoE+

Parametry wymagane:

Tlos$¢ 4 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE OFEROWANE
Typ przetacznik zarzadzalny Gigabit Ethernet
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Liczba portow 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
4 porty SFP 100/1000 Mb/s
1 port konsoli
1 port konsoli Micro USB
Max moc Maksymalna moc catkowita podtaczonych urzadzen do 390W
Funkcjonalnosci Quality of Service, Sieci VLAN
Poe/PoE+ 24 porty, zgodnos¢ ze standardami:802.3at/af

Zabezpieczenia

Wiazanie IP-MAC-Port, AAA,

Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X oraz Radius
Ochrona przed atakami DoS

Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DALI)

SSH v1/iv2, SSL v2/v3/TLSv1l

Zabezpieczenia portow, Broadcast/Multicast/Unknown-
unicast Storm Contr

Funkcjonalnosé¢ diagnostyka przewodow, automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), QoS, praca w trybie half i full-duplex, VLAN,
obshuga protokotu IGMP

Obudowa montaz Rack 19, U1, wbudowane wentylatory

Wymagania dotyczace 220 - 240V; zasilacz w obudowie urzadzenia

zasilania

Standardy i protokoly EEE 802.3i,IEEE 802.3u,|EEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE

802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,|EEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p, IEEE 802.1af,
IEEE 802.1at

Wydajnos$¢ przetaczania min. 56 Gb/s

Szybkos¢ przekierowan min. 41,7Mp/s

pakietow

Tablica adresow MAC 16000

Zarzadzanie Interfejs przegladarki internetowej GUI, CLI (wiersz polecen),

SNMPv1/v2c/v3. RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

Warunki gwarancji

urzadzenie obje¢te 3-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

7. Switch zarzadzalny 48 port

Ilos¢ 2 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE OFEROWANE
Typ przetacznik zarzadzalny Gigabit Ethernet
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Liczba portow 48 portow RJ45 10/100/1000Mb/s
4 porty SFP 1000Mb/s
1 port konsoli RJ45
1 port konsoli Micro-USB
Funkcjonalnosci Quality of Service, Sieci VLAN

Zabezpieczenia

Wiazanie IP-MAC-Port, AAA,

Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X oraz Radius
Ochrona przed atakami DoS

Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAL)

SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1

Zabezpieczenia portow, Broadcast/Multicast/Unknown-
unicast Storm Contr

Funkcjonalnosé¢ diagnostyka przewodow, automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), QoS, praca w trybie half i full-duplex, VLAN,
obstuga protokotu IGMP

Obudowa montaz Rack 197, Ul
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Wymagania dotyczace
zasilania

220 - 240V; zasilacz w obudowie urzadzenia

Standardy i protokoty

EEE 802.3i,IEEE 802.3u,|EEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE
802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,|EEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p, IEEE 802.1af,
IEEE 802.1at

Wydajno$¢ przetaczania min. 104 Gb/s

Szybkos¢ przekierowan min. 77,4Mp/s

pakietow

Tablica adresow MAC 16000

Zarzadzanie Interfejs przegladarki internetowej GUI, CLI (wiersz polecen),

SNMPv1/v2c/v3. RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

Warunki gwarancji

urzadzenie obj¢te 3-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

8. Switch zarzadzalny 16 port

Ilo$¢ 4 szt.

Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE OFEROWANE
Typ przetacznik zarzadzalny Gigabit Ethernet
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:

Liczba portow

16 portow RJ45 10/100/1000Mb/s
2 porty SFP 1000Mb/s

1 port konsoli

1 port konsoli Micro USB

Funkcjonalnosci

Quality of Service, Sieci VLAN

Zabezpieczenia

Wiazanie IP-MAC-Port, AAA,

Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X oraz Radius
Ochrona przed atakami DoS

Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAL)

SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1

Zabezpieczenia portow, Broadcast/Multicast/Unknown-
unicast Storm Contr

Funkcjonalnos¢ diagnostyka przewodow, automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX), QoS, praca w trybie half i full-duplex, VLAN,
obstuga protokotu IGMP

Obudowa montaz Rack 197, Ul

Wymagania dotyczace 220 - 240V; zasilacz w obudowie urzadzenia

zasilania

Standardy i protokoty EEE 802.3i,IEEE 802.3u,|IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,|IEEE

802.3ad, IEEE 802.3x,|IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,|EEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p, IEEE 802.1af,
IEEE 802.1at

Wydajno$¢ przetaczania min. 36 Gb/s

Szybkos¢ przekierowan min. 26,7 Mp/s

pakietow

Tablica adresow MAC 8000

Zarzadzanie Interfejs przegladarki internetowej GUI, CLI (wiersz polecen),

SNMPv1/v2c/v3. RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

Warunki gwarancji

urzadzenie objete 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

9. Dysk HDD 2TB

Ilo§¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Dysk HDD wewnetrzny 3,5”
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Pojemnos$é 2000 GB
Interfejs SATAII
Pamig¢ podreczna cache 64 MB
Niezawodno$¢ MTBF Min. 1 000 000 godz.
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

10. Dysk HDD 4TB

Hos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Dysk HDD wewngtrzny 3,5”
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Pojemnos¢ 4000 GB
Interfejs SATAII
Pamig¢ podrgczna cache 64 MB
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Niezawodno$¢ MTBF

Min. 1 000 000 godz.

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

11. Dysk SSD 250GB

Parametry wymagane:

Tlos$¢ 4 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Dysk SSD wewnegtrzny 2.5”
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Pojemnos¢ Min. 250 GB
Interfejs SATAII
Pamig¢ podreczna cache 512 MB
Predko$¢ odczytu Min. 500 MB/s
Predko$¢ zapisu Min. 500 MB/s
Montaz Rama montazowa 1 x SSD wraz z kompletem Srub.
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

12. Dysk SSD 120GB

Parametry wymagane:

Ilos¢ 18 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Dysk SSD wewnegtrzny 2.5”
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Pojemno$é Min. 120 GB
Interfejs SATAII
Predko$¢ odezytu Min.500 MB/s
Predkos¢ zapisu Min.500 MB/s
Montaz Rama montazowa 1 x SSD wraz z kompletem $rub.
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

13. Dysk USB zewng¢trzny 1TB

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 7 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Dysk HDD zewngtrzny
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia 2,5 cala
Dysk min. 500 GB min. 5400 RPM
Pamie¢ podreczna cache Min. 8 MB
Zlacza USB 3.0
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce

14. PenDrive 64 GB

Parametry wymagane:

Tlos¢é 10 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ PenDrive
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Interfejs USB 3.0
Pojemnosé min. 64 GB
Predko$¢ odczytu min. 70 MB/s
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

15. Licencje MS OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc -
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16. Klawiatura przewodowa USB

Ilo$¢ 5 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Klasyczna w uktadzie US, polskie znaki zgodne z uktadem w MS Windows ,,polski programisty”, klawiatura musi
by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Komunikacja z komputerem Przewodowa USB
Interfejs wbudowane min. 2 x USB
Technologia Plug & Play
Gwarancja urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

17. Mysz bezprzewodowa Bluetooth

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ optyczna
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Komunikacja z komputerem bezprzewodowa
Interfejs bluetooth
Czutos¢ min. 4000 cpi
Rolka przewijania tak
Symetryczna tak
Tlo$¢ przyciskow min. 4
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 3-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

18. Mysz bezprzewodowa Wi-Fi

Ilos¢ 14 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ optyczna
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Komunikacja z komputerem bezprzewodowa
Interfejs USB (nano odbiornik w zestawie)
Rozdzielczosé min. 1000 dpi
Sensor BlueTrack
Rolka przewijania tak
Symetryczna tak
Zasilanie 1x bateria AA
Tlos¢ przyciskow min. 3
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

19. Mysz przewodowa optyczna USB

Ilos¢ 16 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Mysz komputerowa przewodowa
Nazwa Podac¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Tlos¢ przyciskow min. 3 + rolka przewijania
Rozdzielczos¢ min. 800 dpi
Interfejs usB
Dlugos¢ przewodu min. 1,8 m
Kolor czarny
Profil uniwersalny
Sensor optyczny
Gwarancja urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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20. Ubiquiti UniFi AP Long Range

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 4 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Access Point
Nazwa Poda¢ nazwe producenta: Ubiquiti
Model Poda¢ Model / Typ: Ubiquiti UniFi AP LR
Predko$¢ transmisji 300 Mb/s
Standard IEEE 802.11 b/g/n
Pasmo 2,4 GHz
Szyfrowanie 64/128-bit WEP, obstuga, WPA, WPA2, WPA-PSK
Zasilanie PoE
Gwarancja urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

21. UPS server do szafy rack 19”

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 2 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ zasilanie awaryjne
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:

Sygnalizacja pracy

Wyswietlacz LCD, dzwigkowe

Gniazda wyjsciowe min 3 szt. IEC
Moc wyj$ciowa pozorna min. 1000VA
Moc wyj$ciowa czynna min. 800W
Napigcie wejsciowe 230V 50Hz
Napigcie wyjsciowe 230V 50Hz
Czas przefaczenia max. 4 ms
sie¢/akumulator

Czas przefaczenia max. 4 ms
akumulator/sie¢

Czas podtrzymania 100% Pmax | 3,5 min

Czas podtrzymania 50% Pmax 11,5 min
Akumulatory wbudowane
Montaz przystosowany do montazu w szafach rack 19”
Zimny start tak

Oprogramowanie

Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS w jezyku Polskim

Warunki gwarancji

urzadzenie objete 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

22. UPS

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 6 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ zasilanie awaryjne
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Gniazda wyj$ciowe 8 szt. w polskim standardzie
Moc wyjsciowa pozorna min. 550VA
Moc wyjsciowa czynna min. 330W
Napigcie wejsciowe 230V 50Hz
Napiecie wyj$ciowe 230V 50Hz
Czas przelaczenia <10 ms
sie¢/akumulator
Czas podtrzymania 100% Pmax | 3 min
Akumulatory whbudowane
Zimny start tak [

Warunki gwarancji

urzadzenie objete 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

23. Switch zarzadzalny MicroTik

Parametry wymagane:

Tlosé 1 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Switch zarzadzalny
Nazwa MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-
Poda¢ nazwe producenta: 4S+RM PoE pasywne / 802.3af/at, 24x GE, 4x
SFP+ dual boot
Model Poda¢ Model / Typ: CRS328-24P-4SPLRM

Warunki gwarancji

urzadzenie objete 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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24. Router MicroTik

Ilos¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Router
Nazwa ks e pre s MikroTi_k RouterBOARD RB2011iL-RM
) RB2011iL-RM 1U 19"
Model Poda¢ Model / Typ: RB2011L-RM
Warunki gwarancji urzadzenie objete 3-letnig gwarancjg producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

25. NAS
Ilo$¢ 1 szt.
Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Serwer plikow
Nazwa Poda¢ nazwe producenta: Synology
Model Poda¢ Model / Typ: DiskStation DS218j
Warunki gwarancji urzadzenie objete 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

26. Drukarka 1 (Urzadzenie wielofunkcyjne Laser Color)

Ilo$¢ 8 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ urzadzenie wielofunkcyjne
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia Laser Color
Zawiera drukarka, kopiarka, skaner
Rozmiar nosnika Ad
Zainstalowana pamig¢ min. 256 MB
Obstugiwane jezyki drukarek PCL,
Kopiowanie - dwustronne,
- szybko$¢ A4 - min.27 mono str./minute; 27 kolor str./minute, mono............. ,kolor...............
- rozdzielczo$¢ kopiowania min. — 600 x 600 dpi,
Skanowanie - skaner ptaski
- rozdzielczo$¢ skanowania min. — 1200 x 1200 dpi,
Druk - szybko$¢ A4 - min.28 mono str./minute; 28 kolor str./minute, mono............. ,kolor...............
- rozdzielczo$¢ druku min. — 600 x 600 dpi,
- dwustronny,
Menu Polskie na wyswietlaczu,

Podajnik dokumentow

automatyczny podajnik papieru formatu A4

Cykl roboczy miesigczny

min. 30000 str.

Pojemnos¢ podajnika papieru min. 50 szt.

Pojemnos¢ tacy odbiorczej min. 150 szt.

Zasilanie 220-240V, zasilacz w obudowie urzadzenia
Gramatura papieru 60 - 200 g/m2

Interfejsy -USB 2.0

- karta sieciowa RJ45

Zgodno$¢ z systemami
operacyjnymi

Pehna instalacja oprogramowania obstugiwana w systemach:
Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy),
Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy)
Instalacja samego sterownika obstugiwana w systemach:
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1),
Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008
(Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition),
Windows Server 2003 (32/64-bitowy) (SP1 lub nowszy)

Gwarancja

urzadzenie objgte gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

27. Drukarka 2

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Drukarka laserowa
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
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Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia Laser Mono
Zawiera drukarka,

Rozmiar no$nika Ad

Zainstalowana pamig¢ min. 256 MB
Obstugiwane jezyki drukarek PCL,

Druk

- szybko$§¢ A4 - min.28 mono str./minutg;
- rozdzielczo$¢ druku min. — 1200 x 1200 dpi,,
- druk dwustronny

Waga

max. 7 kg.,

Podajnik dokumentow

kasetowy podajnik papieru formatu A4

Obciazenie miesigczne

min. 30000 str.

Pojemnos¢ podajnika papieru min. 250 szt.

Pojemnos¢ tacy odbiorczej min. 150 szt.

Zasilanie 220-240V, zasilacz w obudowie urzadzenia

Gramatura papieru 60 - 160 g/m2

Interfejsy - USB 2.0, karta sieciowa RJ45, Wi-Fi

Zgodno$¢ z systemami Pehna instalacja oprogramowania obstugiwana w systemach:

operacyjnymi Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy),
Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy)
Instalacja samego sterownika obstugiwana w systemach: Windows
Server 2012, Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows
Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (Standard
Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows
Server 2003 (32/64-bitowy) (SP1 lub nowszy)

Gwarancja urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

28. Drukarka 3 (Archiwista)

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Drukarka laserowa
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia Laser Mono
Zawiera drukarka,
Rozmiar no$nika A4
Zainstalowana pamig¢ min. 16 MB
Obstugiwane jezyki drukarek PCL,

Druk - szybkos§¢ A4 - min.18 mono str./minutg; mono............. N
- rozdzielczo$¢ druku min. — 600 x 600 dpi,, rozdzielczo$é ........oovuin....

Waga max. 4 kg.,

Obcigzenie miesieczne min. 8000 str.

Pojemnos¢ podajnika papieru min. 150 szt.

Zasilanie 220-240V, zasilacz w obudowie urzadzenia

Gramatura papieru min.110 g/m2

Interfejsy - USB 2.0, Wi-Fi

Zgodno$¢ z systemami Pehna instalacja oprogramowania obslugiwana w systemach:

operacyjnymi Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-bitowy),
Windows 7 (32/64-bitowy).

Gwarancja urzadzenie obj¢te gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

29. Szafa 9U 450mm RACK 19”

Hos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Szafa serwerowa
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Rozmiar U9
Wymiary: glebokos¢ x 450x600
szeroko$¢
Nos$nosé min. 60 kg
Obudowa - drzwi przednie przeszklone,

- mozliwo$¢ zamontowania wentylatorow,

- otwory wentylacyjne w $cianach,

- Cztery szyny RACK do montazu urzadzen (dwie z przodu, dwie
z tyhu), Mozliwo$¢ zmiany rozstawu migdzy szynami przednimi a
tylnymi.

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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30. Miernik, tester, szukacz par przewodow

Tlosé 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Tester sieci z szukaczem par
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Wyswietlacz LCD min. 53 x 25 mm z pods$wietleniem i graficznym przedstawieniem

wynikéw pomiaréw- Wiremap Tone ShortNo adapterUTPSTP

Czestotliwo$¢ generowanego
sygnatu

225kHz

badanie poprawnosci potaczen
wg standardow

RJ45/UTP, RJ45/STP, RJ12, RJ11, RJ10, BNC, USB, IEEE 1394.

Test ciaglosci obwodu

Tak

Zabezpieczenie

do 60VAC i 42VDC

przeciwprzepigciowe

Zasilanie baterie 6F22(9V)
Odlegto$¢ transmisji min. 2km
dhugosé testowanych min. 280m
przewodow komputerowych

Napiecie sygnalu testowego 1,5Vp-p
Zasilanie 230V

Wskaznik roztadowania baterii

Tak — przy spadku napiecia zasilajacego ponizej 6,5V

Maksymalny prad testu

<70mA

Gniazdo do podiaczenia
stuchawek

Tak

Wymiary odbiornika

2018 x 46 x 29 mm

Zawiera

nadajnik, sonde indukcyjna, terminator #1, patchcord
RJ11/krokodylki, patchcord RJ11/RJ11, patchcord RJ45/RJ45,
stuchawki douszne, pokrowiec

Warunki gwarancji

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

31. Patchord UTP kat.6 1m

32. Patchord UTP kat.6 2m

33. Patchord UTP kat.6 3m

34. Patchord UTP kat.6 0,5m

35. Adapter USB 3.0 — Sata/IDE

Ilo$¢ 20 szt.
Tlo$¢ 25 szt.
Tlo$¢ 25 szt.

Tlos¢ 30 szt.

Tlo$¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Adapter USB 3.0 — Sata/IDE
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:

Port wejécia

min. 1x USB 3.0 USB Typ-A megski

Port wyjscia

m

in. 1x SATA 22pin dla dyskow SATA
min. 1x 40pin IDE dla dyskow 3.5” IDE
min. 1x 44pin IDE dla dyskow 2.5” IDE
min. 1x ztacze zasilania DC

min. 1x zlacze zasilania 4pin

= 5.

Obstuga dyskow SATA 2.5"/3.5", IDE 2.5"/3.5

Obstuga standardéw SATA Il (3 Gbps) / SATA | (1.5 Gbps), zgodny ze standardem
USB 3.0 (transfer do 5Gbps), wstecznie kompatybilny z USB
2.0/1.1

Technologia Plug&Play

Warunki gwarancji

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

36. Kamera internetowa

Tlo$¢é 10 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ kamera internetowa
Mikrofon wbudowany z funkcjg redukcji szumow
Rozdzielczo$é min (1280 x 720) 720p HD
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Ziacze

USB

Technologie

Plug&Play

Warunki gwarancji

urzadzenie obj¢te gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

37. LANBERG Obudowa serwerowa

Parametry wymagane:

Ilosé 1 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ LANBERG Obudowa serwerowa
Nazwa Poda¢ nazwe producenta: LANBERG Obudowa serwerowa
Model Poda¢ Model / Typ: ATX 450/10 19"/4U

Warunki gwarancji

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

38. Patch Panel kat. 6

Parametry wymagane:

Ilo$é 1 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Patch Panel kat. 6
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Uchwyt na kable Tak
Porty 24 porty RJ-45
Mocowanie Doczotowe do szyn rackowych
Warunki gwarancji urzadzenie objete gwarancjg producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

39. Serwer
Hos¢é 1 szt.
Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ Serwer
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Zainstalowane dwa procesory o$miordzeniowe klasy x86,
P dqdykowane do pracy z zaoferowar_lym serwerem osiagajace wynik
min. 72.6 w teScie SPECrate2017_int_base dostgpnym na stronie
www.spec.org dla dwoch procesorow.
Plyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania do dwoch procesorow.
Plyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
2 oznaczona jego znakiem firmowym.
Blytglovma Min. 3 sloty PCle generacji 3 potowy wysokosci
Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB
dedykowane dla karty zarzadzajacej,
Tylne: min. 1x VGA, min. 1x port szeregowy RS232, min. 2x
USB 3.0, min. 2 porty RJ45
Port wewnetrzny: min. 1x USB 3.0.
Pami¢¢ RAM 32GB DDR4 RDIMM 2666MT17s, na ptycie glownej powinno
znajdowac¢ si¢ minimum 16 slotow przeznaczonych do instalacji
pamigci. Ptyta gtdbwna powinna obstugiwaé¢ do min. 1TB pamigci
RAM.
Dysk Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane dyski:

2x 4TB SATA 7.2k rpm, 6Gb/s Hot-Plug 3,5%.

Mozliwo$¢ zainstalowania modutu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w dwa noéniki typu flash o
pojemnosci min. 32GB, rozwigzanie nie moze powodowac
zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Mozliwo$¢ instalacji dwoch dyskéw M.2 SATA o pojemnosci min.
480GB oraz mozliwo$¢ konfiguracji w RAID 1

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajagca wyswietlenie
rozdzielczo$ci min. 1600x900.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy posiadajacy min. 2GB
nieulotnej pamigci cache, umozliwiajacy konfiguracje poziomow
RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow,
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Zarzadzanie

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajaca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajgca:

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
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konkretny serwer

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzgtowej

- mozliwo$¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232.

- mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze USB
umieszczone na froncie obudowy.

Wentylatory Redundantne

Wymagania dotyczace - Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W kazdy z

zasilania dedykowanymi przewodami zasilajacymi

Obudowa Obudowa Rack o wysokos$ci max 2U z mozliwoscig instalacji 8

dyskow 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn
umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do
celow serwisowych. Obudowa musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w|
karte umozliwiajgca dostep bezposredni poprzez urzadzenia mobilne
- serwer musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji oraz monitoringu
najwazniejszych komponentéw serwera przy uzyciu dedykowane;j
aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple i0S) przy uzyciu jednego z
protokotow NFC/ BLE/ WIFI.

Karta sieciowa

Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie
BaseT.

Dokumentacja

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej
serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Bezpieczenstwo

Mozliwo$¢ wyposazenia w modut TPM 2.0.
Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i
kartg zarzadzajaca.

Normy i certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015 oraz 1ISO-14001.

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac¢ status ,,Certified for Windows” dla
systeméw Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows
2019.

System operacyjny

Brak systemu operacyjnego

Obstugiwane - Canonical® Ubuntu® LTS
systemy - Citrix® XenServer®
operacyjne - Microsoft Windows Server® z funkcja Hyper-V
- Red Hat® Enterprise Linux
- SUSE® Linux Enterprise Server
- VMware® ESXi

Warunki Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzgtu, z czasem reakcji do nastgpnego dnia roboczego od
gwarancji przyjecia zgloszenia, mozliwos¢ zglaszania awarii 24x7x365 poprzez ogolnopolska lini¢ telefoniczna producenta.

Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujacego serwis lub producenta sprzgtu dofaczenia do oferty o§wiadczenia, ze w
przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk
twardy pozostaje u Zamawiajacego.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie ushug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
urzadzen — dokumenty potwierdzajace nalezy zataczy¢ do oferty.
Wymagane dotgczenie do oferty o§wiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis urzadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

40. System wirtualizacyjny: VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors

per host)

Ilos¢ 1 szt.

41. Intel Xeon E5- 2600v3 - 1,9 GHz - 6 core - 6 Threads - 15MB Cache- Storage -
FCLGA2011- 3 Socket - Box (BX80644E52609V3) dedykowane do serwera ProLiant

DL160 Gen9)

Hos¢ 1 szt.

42. Pami¢¢ RAM (ballistix DDR4 SODIMM Sport LT 16GB(2*8GB)/1600 CL16 SRx8)
dedykowane do serwera ProLiant DL160 Gen9)

Ilos¢ 4 szt.

Potwierdzamy zgodnos$¢ oferty z wymaganiami wskazanymi w pozycjach: 15, 31-34, 40-42.

Podpis Wykonawcy albo osoby lub 0séb uprawionych
do reprezentowania Wykonawcy

Pozycje 1-14, 16-30, 35-39 nalezy uzupehi¢ opisowo wpisujac nazweg, model/typ, parametry i oferowane

Wwyposazenie.
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Zalacznik B do formularza oferty

Czes¢ 11 zamowienia

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia/opis oferowanego towaru

zakup i dostawe sprzetu elektronicznego i dydaktycznego

1. Projektor multimedialny 1

Parametry wymagane:

Tlo$¢é 5 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ projektor multimedialny
Nazwa Podaé¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia DLP
Rozdzielczos¢ min.1280x800 (WXGA)
Wbudowane glo$niki tak
Jasno$¢ min. 4000 ANSI lumen
Kontrast min. 20000 : 1
Wejscia VGA, HDMI, AV, Composite video, s-video, USB
Menu Polskie
Zasilanie 220 - 240V,
Torba tak
Pilot tak
Format obrazu 4:3,16:10 |

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

2. Projektor multimedialny 2 (LASER)

Parametry wymagane:

Ilo$¢ 5 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ projektor multimedialny
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia DLP
Typ Lampy Laser-Led-Hybryda
Wspbtczynnik odleglosci 1.32-1.93:1
Rozdzielczosé min.1280x800 (WXGA)
Whbudowane glo$niki tak
Jasnosé min. 3500 ANSI lumen
Kontrast min. 20000 : 1
Wejscia VGA, HDMI, AV, Composite video
Menu Polskie
Zasilanie 220 - 240V;
Torba tak
Pilot tak
Format obrazu 4:3, 16:10 |

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

3. Projektor multimedialny 3 (ST)

Parametry wymagane:

Tlos¢é 2 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ projektor multimedialny
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia DLP
Rozdzielczosé min.1280x800 (WXGA)
Whbudowane gtosniki tak
Wspotczynnik odlegtosci 0,72-0,87 :1
Jasno$é min. 3200 ANSI lumen
Kontrast min. 13000 : 1
Wejscia VGA, HDMI, AV, Composite video, S-Video
Menu Polskie
Zasilanie 220 - 240V,
Torba tak
Pilot tak
Format obrazu 4:3,16:10

Warunki gwarancji

urzadzenie objgte 3-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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4, Lampa do projektora TAXAN U6-232 z modutem

5. Stolik pod projektor

Ilo$¢ 1 szt.

Ilos¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Stolik pod projektor
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Platforma wym. 38 x43
Regulowana wysoko$¢ Tak
Podstawa na 4 kotkach (z blokada kotek)
Obcigzenie 10 kg
Zakres regulacji wysokosci 81-120cm

Warunki gwarancji

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

6. Kabel VGA D-SUB/D-SUB 5m

7. Kabel VGA D-SUB/D-SUB 3m

8. Kabel HDMI 5m

9. Kabel HDMI 3m

10.  Niszczarka 1 (biurowa)

Ilos¢ 2 szt.
Ios¢ 3 szt.
Ilos¢ 2 szt.
Ilos¢ 3 szt.

Ilos¢ 11 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Niszczarka dokumentow
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Tlos¢ kartek niszczonych min. 12
jednorazowo A4/70g
Tlo$¢ kartek niszczonych min. 1000
dziennie
Rodzaj cigcia $cinki

Niszczenie zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD/DVD,
Pojemnos¢ kosza min. 23 litréw

Poziom bezpieczenstwa DIN P4

Obudowa na kotkach tak

Automatyczne zatrzymanie tak

przy zacigciu

Sygnalizacja

pelny kosz, otwarte drzwiczki

Gwarancja

urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

11.  Niszczarka 2 (Tajne)

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Niszczarka dokumentéw
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Tlo$¢ kartek niszczonych 14
jednorazowo A4/70g
Tlos¢ kartek niszczonych 1000

dziennie

Rodzaj cigcia

mikro$cinki

Niszczenie

zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD/DVD,

Pojemnos¢ kosza

30 litrow

Poziom bezpieczenstwa DIN P5
Obudowa na kotkach tak
Automatyczne zatrzymanie tak

przy zacigciu

Sygnalizacja

pehy kosz, otwarte drzwiczki

Gwarancja

urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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12. Prezenter

Tlos¢ 10 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ Prezenter laserowy bezprzewodowy
Funkcje czerwony laserowy wskaznik z dioda LED sygnalizujaca dziatanie,
wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdow, chowany
odbiornik, wskaznik poziomu natadowania baterii, wytacznik
zasilania, technologia bezprzewodowa 2,4 GHz
Zasigg Technologia radiowa, zasi¢g min. 15m
Obstugiwane systemy Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
operacyjne
Wyposazenie dwie baterie typu AAA, ochronne etui
Gwarancja urzadzenie obj¢te 2-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

13. Telewizor 24”

Parametry wymagane:

Ilo$¢ 8 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ telewizor LED

Nazwa Poda¢ nazwg producenta:

Model Poda¢ Model / Typ:

Technologia LED

Rozdzielczos¢ min. HD Ready

Przekatna ekranu min. 24” — max. 28”

Whbudowane glosniki tak

Wejscia / wyjscia HDMI, USB, cyfrowe wyjscie optyczne

Menu Polskie

Zasilanie 220 - 240V;

Pilot tak

Tuner analogowy, DVB-T (z MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2,
DVB-C

Format obrazu 16:9

Obstugiwane standardy TV PAL/SECAM

analogowej

Mozliwo$¢ powieszenia na
Scianie

tak system VESA, 75x75 mm

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

14, Telewizor 32”

Hos¢ 32 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ telewizor LED
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia LED
Rozdzielczos§é HD Ready
Przekatna ekranu min. 32”
Wbudowane glosniki tak

Moc gtosnikow

faczna moc min. 16 W

Wejscia / wyjscia min. 3x HDMI, 2x USB, 1x EURO, komponentowe, cyfrowe
wyj$cie optyczne

Menu Polskie

Zasilanie 220 - 240V,

Pilot tak

Tuner analogowy, DVB-T (z MPEG-4), DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Format obrazu 16:9

Obstugiwane standardy TV PAL/SECAM

analogowej

Mozliwos¢ powieszenia na
$cianie

tak system VESA, 200x200 mm

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnia gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

15. Telewizor 50”

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 3 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ telewizor LED
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
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Model Poda¢ Model / Typ:

Technologia LED

Rozdzielczosé min. 4K UHD

Przekatna ekranu min. 50”

Whbudowane glo$niki tak

Wejscia / wyjscia min. 3 x HDMI, 3x USB, komponentowe, cyfrowe wyjscie
optyczne, LAN

Funkcje sieciowe Wi Fi, Smart TV

Menu Polskie

Zasilanie 220 - 240V,

Pilot tak

Tuner analogowy, DVB-T (z MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2,
DVB-C

Format obrazu 16:9

Obstugiwane standardy TV PAL/SECAM

analogowej

Mozliwo$é powieszenia na
$cianie

tak system VESA, 200x200 mm

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

16. Telefon IP Platan IP-T200

17.  Listwa zasilajagca 5m

Ilos¢ 1 szt.

Ilos¢ 20 szt.
Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ Listwa zasilajgca 230V - 5m

Rodzaje gniazd

Gniazda sieciowe z bolcem uziemiajacym

Liczba gniazd sieciowych

5

Dlugos¢ przewodu

5m

Bezpieczniki

10A — automatyczny, jeden bezpiecznik

Zabezpieczenia

Przed przypadkowym wytaczeniem, Uktad przeciwprzepieciowy

Wytacznik

Tak

Gwarancja

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

18.  Czytnik kodow kreskowych

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ reczny czytnik kodow
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:

Obstugiwane kody kreskowe

min. 1D, 2D, PDF, Postal (pocztowe), GS1 Databar

Rozdzielczos¢ skanera

640x480 px

Sygnalizacja

min. dzwigkowa oraz §wietlna

Technologia odczytu

min. imager 1D

Maks. odlegtos¢ odczytu

min.25 cm

Bezpieczny upadek na twarda
powierzchnie

min. 1,5m

Interfejs

min. USB z kablem komunikacyjnym

Temperatura pracy

min. zakres 0-40 st.C

Wilgotno$¢ pracy

min. zakres 5% do 95%

Gwarancja

urzadzenie objete 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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19.  Drukarka kodéw kreskowych

Parametry wymagane:

Tlo$é 1 szt.

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ Drukarka termotransferowa drukujaca na zadanie etykiety
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Jezyki programowania: min. EPL i ZPL
Rozdzielczo$é min. 8 pkt/mm
Procesor min. 32-bit
Pamigé min. Flash 4 MB; SDRAM 8MB
Szeroko$¢ druku min.104 mm
Dhugo$¢ druku min. 990 mm
Szybkos¢ druku min. 102 mm/s
Czujnik no$nikoéw min, staty czujnik refleksyjny i transmisyjny

Drukowane kody kreskowe

LINIOWE Codabar, Code 11, Code 128, Code 128 , Code 39, Code
93,EAN-13,EAN-14,EAN-8,EAN-8 and EAN-13 z rozsz. 2 lub 5
cyfr, German Post Code, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5,
Postnet, Logmars, MSI, MSI-3,Plessey, Postnet, GS1 DataBar,
Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC and EAN z rozsz. 2 lub 5
cyfr, UPC-A, UPC-A and UPC-E z rozsz. 2 lub 5 cyfr, UPC-A and
UPC-E with EAN z rozsz. 2 lub 5 cyfr, UPC-E,
DWUWYMIAROWE Codablock, Code 49, MaxiCode, PDF417,
MacroPDF417, QR Code, Data Matrix

Interfejsy min. RS-232, USB dwukierunkowy, rownolegly dwukierunkowy

20. Mini wieza

Hos$¢é 1 szt.
Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ Wieza
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Umieszczanie plyty wysuwana szuflada
Technologie Bluetooth, NFC

Standardy odtwarzania

MP3,

Odtwarzanie z

CD-Audio, CD-R/RW, CD-R, USB

Zlacza USB, AUX, stluchawkowe, antenowe

Radio FM, AM z pamigcia

Glo$niki moc wyj$ciowa 2 X min. 15 RMS

Funkcje dodatkowe zegar, korektor dzwicku

Waga max. 9,5kg.

Zasilanie 230V 50Hz.

Gwarancja urzadzenie obj¢te min. 2-letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
21. Stuchawki nauszne audio z mikrofonem

Parametry wymagane:

Tlos¢ 11 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ stuchawki nauszne zamknigte audio
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Srednica membrany 40 mm
Pasmo przenoszenia 20 — 20000 Hz
Impedancja shuchawek 32Q
Czulo$é 105dB
Podlaczenie 2 X minijack 3,5 mm
Dlugos¢ kabla 25m
Whbudowany mikrofon Tak

Gwarancja

urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

22. Shtuchawki nauszne audio z mikrofonem PRO

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 3 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ shuchawki nauszne zamknigte audio
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
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Model Poda¢ Model / Typ:
Srednica membrany 53 mm

Pasmo przenoszenia gto$nik 20 ~ 20000 Hz
Impedancja stuchawek 32Q

Czulos¢ 105dB

Podtaczenie 2 X minijack 3,5 mm
Dlugos¢ kabla 25m

Whudowany mikrofon Tak

Pasmo przenoszenia mikrofon 50 ~ 10000 Hz
Impedancja mikrofonu 2.2kQ

Typ mikrofonu Jednokierunkowy
Gwarancja urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

23.  Aparat fotograficzny lustrzanka cyfrowa + Karta SDHC 32GB

Ilo$¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAZENIE OFEROWANE

Typ Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa

Nazwa Poda¢ nazwe producenta:

Model Poda¢ Model / Typ:

Efektywne piksele 20,1 MPix.

Zoom optyczny x 35

Funkcje Pomiar $wiatla, blokada/korekcja ekspozycji, automatyczna
ostro$¢ AF z wyborem pola,

Stabilizator obrazu Tak optyczny

Zdjecia seryjne min. 0,8 kl/sek.

Obiektyw zmiennoogniskowy

Czuto$¢ 80-3200

Nosnik minimalne wymagania: karty pamigci microSD, zgodnos¢ ze
standardem microSDHC i microSDXC

Rozdzielczo$¢ zdjeé 5150 x 3860

Zakres czasOw otwarcia minimalne wymagania: 1/15000 — 30

migawki [s]

Ogniskowa 4,5-157,5mm

Przestona min. F3,0 (szeroki kat) — 5,9 (teleobiektyw)

Format zapisu zdjeé JMPG

Format zapisu filmow MP4 — HD (1280-720)

Jezyk menu polski

Ekran minimalne wymagania: trzycalowy, rozdzielczo$¢ ekranu min. 460
tys. Punktow, TFT LCD

Stopka mocowania Standardowe gniazdo goracej stopki ISO 518 ze stykami

akcesoriow synchronizacji i danych oraz blokada zabezpieczajaca

Rodzaje ztaczy USB , AV

Lampa btyskowa wbudowana, korekcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja
czasu ekspozycji

Akumulator dedykowany z fadowarka

Wyposazenie dodatkowe | + torba,
+ karta pamigci o pojemnos¢ nie mniej niz: 32GB class10

Gwarancja urzadzenie objete min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

24. Przeno$ny zestaw konferencyjny z USB i Bluetooth
Ilos¢ 3 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Zestaw konferencyjny (glo§nomowiacy)
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Lacznosé min. Bluetooth, NFC, USB
Obstuga potaczen konczenie, odbieranie
Ztacza min. micro USB, 3,5 mm mini Jack
Funkcje Redukcja echa i szumow, regulacja glosnosci
Kolor Czarny
Dotaczone akcesoria Kabel USB
Gwarancja urzadzenie obj¢te min. 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .
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25. Zaciskarka RJ10, RJ11, RJ12, RJ45

Ilo$¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Zaciskarka RJ10, RJ11, RJ12, RJ45
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
wtyki modularne komputerowe RJ45 (8p8c),
. wtyki modularne telefoniczne (6p6éc; 6p4c; 6p2c),
ZEHE G wtyki modularne 6p6c¢ typu DEC,
wtyki modularne stuchawkowe RJ9 (4p4c; 4p2c)
Dodatkowe funkcje obcinarka i $ciggacz izolacji,

blokada powrotu ramion

Warunki gwarancji - urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce, potwierdzone o$wiadczeniem.

26. STUDIO 2x125W + TLO ZIELONE GREEN SCREEN

Parametry wymagane:

Tlo$é 1 szt.

CECHA

WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ

Tto zielone Green Screen + o$wietlenie

Nazwa

Poda¢ nazwg producenta:

Model

Poda¢ Model / Typ:

Oswietlenie

zestaw oswietleniowy $wiatla ciaglego 2x125W + parasolki:

- 2 x statyw o$wietleniowy sktadany teleskopowy, (po roztozeniu
wys. do 220cm),

- 2 x parasolki dyfuzyjne (rozpraszajace) 84 cm, z mocowaniem do
statywu,

- 2 x punkt o$wietleniowy na gwint E27 z zarowka o temp.
$wiatla dziennego, z mocowaniem do statywu

Tto

Tto zielone typu green screen 1.6x5m na tulejce oraz stelazem w
komplecie + klipsy utatwiajace przymocowanie materiatu na jego
dowolnej dhugosci:

- tlo polipropylenowe zielone typu green screen na rolce: o
gramaturze 120g/m2, szerokosci 160cm

- stojan podtrzymujacy tto na wysokosci 220 cm (dwa statywy +
belka poprzeczna).

Warunki gwarancji - urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce, potwierdzone o$wiadczeniem.

27.  Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych

Parametry wymagane:

Tlosé 1 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ zestaw mikrofonowy (nagto$nieniowy)
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Montaz szyna 19”
Czas eksploatacji 5h
Czestotliwo$¢ transmisji UHF UHF550-960MHz
Wyswietlacz odbornika LED dla kazdego kanatu
Zasieg min. 80 m
Modulacja FM
Wyjscie sygnalu XLR 3 pin, symertryczne kanat A, B, A+B, + jedno gniazdo

wyjsciowe MIX 1/4-cala

Rodzaj mikrofonu

mikrofon reczny, wytacznik na obudowie z sygnalizacja wiaczenia

Stacja odbiorcza

regulacja glo$noséci osobna dla kazdego mikrofonu

Zasilanie mikrofonow

2X bateria AA 1,5V

Elementy zestawu

odbiornik, 2 mikrofony bezprzewodowe, zasilacz sieciowy, kable
jack

Gwarancja urzadzenie objgte min 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

28.  Przeno$ny zestaw naglo$nieniowy

Hos¢ 1 szt.
Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ Przenos$ny zestaw naglosnieniowy
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powermixer zewnetrzny
Moc min. 500W
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Wejscia mono: min. 4x Mic/Line

Wejscia stereo min. 2x XLR/Jack

Zasilanie Phantom +48 V,

Limiter: Optyczny Auto-limiter zapobiegajacy uszkodzeniom wzmacniacza i gto$nikow|
przez przecigzenia

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz

Mikrofon dynamiczny + kabel w | Tak

zestawie

Interfejs wbudowany USB, wbudowany odtwarzacz MP3

Wskaznik poziomu sygnatu tak

Regulowany efekt pogtosu tak

Korektor z regulatorem efektu tak

Kable gtosnikowe kpl. Tak min. 6m

Kolumny glosnikowe pasywne | 2 x min. 250W, dwudrozne,
- wbudowana flansza na statyw 35 mm,

Warunki gwarancji urzadzenie obj¢te gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

29.  Kamera video HD /statyw / karta pamigci

Ilo$¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE
Typ Kamera cyfrowa
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Wymagania techniczne typ przetwornika CMOS, jako$¢ zapisu FULL HD (1080p)
w formacie AVCHD, zapis na kartach pamigci microSD, micro
SDHC, micro SDXC, ztacza USB i HDMI, optyczny stabilizator
obrazu, 40-krotny zoom optyczny, szerokokatny obiektyw,
panoramiczny wyswietlacz LCD dotykowy, filmowanie przy
minimalnym o$wietleniu 3 luksy, wbudowany mikrofon,
statyw sktadany, trzysekcyjne nogi blokowane zaciskami, glowica
starywu 3D z szybko ztaczka, min. wys. 153 cm.
karta pamigci min. 32 GB class 10,
Gwarancja urzadzenie objete 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

30.  Mikrofon studyjny

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Mikrofon studyjny
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Rodzaj Pojemnosciowy
Zasilanie USB
Charakterystyka kierunkowosci | kardioidalna
Pasmo przenoszenia 100 Hz - 20 KHz
Maksymalne ci$nienie 120dB
akustyczne
Funkcje dodatkowe Pokretto regulacji gtosnosci z funkcja wyciszania, przetacznik
music/monitor, wyjscie stuchawkowe
Gwarancja urzadzenie objete min 2-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

31.  Przeno$na kabina akustyczna, ekran studyjny
Ios$¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Przenosna kabina akustyczna, ekran studyjny
Nazwa Poda¢ nazwg producenta: MSHIELD
Wymiary 42 cm x 30 cm (szeroko$¢/wysoko$é)
Warunki gwarancji urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

32.  Karta dzwickowa zewngtrzna
Ilosé 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Karta dzwigkowa zewnetrzna USB
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
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Interfejs

uUSB

Wejscia Wyjscia: min. 1 szt. shuichawkowe/mikrofonowe — mini-jack
Wejscia: min. 1 szt. mikrofonowe, min. 1 szt. liniowe. min. 1 szt.
S/PDIF optyczne

Model uktadu SB-Axx1

System dzwigku 51:;7.1

Probkowanie 32 bit

Czgstotliwo$§¢ probkowania 384 kHz

Warunki gwarancji

urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

33.  Ekran projekcyjny reczny 200 x 200

Parametry wymagane:

Tlos$¢ 1 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Ekran projekcyjny
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Wymiary ekranu 200 cm x 200 cm
Format ekranu 16:9

Rodzaj ekranu

Rozwijany r¢cznie, zabudowany w kasecie

Cechy ekranu

$cienno-sufitowy

Rodzaj powierzchni

Matt White

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

34.  Ekran projekcyjny elektryczny 220 x 220

Tlo$¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Ekran projekcyjny
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 214 cm x 214 cm
Format ekranu 1:1

Rodzaj ekranu

elektryczny

Cechy ekranu

Scienno-sufitowy

Kolor ekranu Bialy

Czarne obrzeze Tak

Sterowanie przelacznik Scienny oraz pilot bezprzewodowy na podczerwien
Zasilanie 230V

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

35.  Ekran projekcyjny elektryczny 300 x 227

Parametry wymagane:

Tlosé 6 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Ekran projekcyjny
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 290 cm x 163 cm
Format ekranu 16:9

Rodzaj ekranu

elektryczny

Cechy ekranu

Scienno-sufitowy

Kolor ekranu Bialy

Czarne obrzeze Tak

Sterowanie przetacznik $cienny
Zasilanie 230V

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnia gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

36.  Ekran projekcyjny przenosny 211 x 160

Parametry wymagane:

Tlos¢é 2 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Ekran projekcyjny
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 211 cm x 160 cm
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Format ekranu 16:9

Rodzaj ekranu Przeno$ny
Cechy ekranu Statyw (trojnog)
Kolor ekranu Biaty

Czarne obrzeze Tak

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

37. Tablica suchos$cieralna magnetyczna 150 x 100

Ilos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Tablica sucho$cieralna magnetyczna
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 150 cm x 100 cm

Powierzchnia

Lakierowana biata

Rodzaj tablicy

suchos$cieralna magnetyczna

Rama

Aluminiowa

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancjg producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

38.  Tablica suchoscieralna magnetyczna 250 x 100
Ilos¢ 3 szt.
Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ Tablica suchos$cieralna magnetyczna
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 150 cm x 100 cm

Powierzchnia

Lakierowana biata

Rodzaj tablicy

suchos$cieralna magnetyczna

Rama

Aluminiowa

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

39.  Tablica suchos$cieralna magnetyczna 150 x 100 MOBILNA

Ilo$¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Tablica sucho$cieralna magnetyczna
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Powierzchnia robocza 150 cm x 100 cm

Powierzchnia

Ceramiczna, lakierowana biala

Rodzaj tablicy

Suchos$cieralna magnetyczna

Obro6t tablicy w osi poziomej

360° (mozliwos¢ blokady potozenia)

Mobilnosé

Podstawa jezdna wyposazona w kotka z systemem blokujacym

Wysokos¢ catkowita

190 cm

Warunki gwarancji

urzadzenie objete min. 2 letniag gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

40. Flipchart mobilny

Ilo$¢ 6 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Flipchart mobilny z tablica sucho$cieralng
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Rama aluminiowa
Wysoko$¢ regulacja 175 cm. -195 cm.
Blokada kotek Tak
Rozstaw hakow do bloku regulowana

Tablica

suchoscieralna o wlasciwo$ciach magnetycznych

Dodatki

uchwyt do zawieszenia bloku w dwdch rozstawach oraz potka na
markery

Warunki gwarancji

Urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce. min. 8 lat na powierzchni¢ lakierowana, 2
lata na produkt
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41. Torba do laptopa 15,6 -16”

Parametry wymagane:

Hos¢ 10 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Torba do laptopa
Nazwa Podaé¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Wymiar 15,67-16”
Dodatkowe przegrody - na akcesoria (CD, myszke, dtugopisy
itp.), z oddzielong przegroda na dokumenty A4
Rodzaj materiatu- z trudno brudzacych sig¢
materiatéw Kolor- czarny
Torba Dodatkowe elementy:

- wszystkie sciany i boki usztywnione, zapewniajace
komputerowi ochrong przed przypadkowymi uderzeniami
oraz izolacj¢ termiczna.

- wyposazona W system idealnego dopasowania do
wielko$ci sprzetu - zabezpiecza laptop przed
przesunieciami.

- metalowe elementy mocujace pasek

42. Radioodbiornik

Parametry wymagane:

Ilo$¢ 25 szt.

CECHA

WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
OFEROWANE

Typ radioodtwarzacz

Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Umieszczanie plyty gora

Standardy odtwarzania

MP3, WMA, Audio CD, CD-R/RW,

Odtwarzanie z

CD, CD-R/RW, USB

Radio MW, FM, z pamigcia

Podbicie basow Tak

Glo$niki Stereo, moc min. IW RMS

Wyswietlacz LCD Tak

Wejscia USB, AUX - 3,5 mm

Waga max. 2kg.

Zasilanie 220V 50Hz / bateria

Gwarancja urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

43.  Aparat telefoniczny — analog

Parametry wymagane:

Tlo$¢ 25 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Aparat telefoniczny
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
System analogowy
Rodzaj Przewodowy
Wybieranie Impulsowe, Tonowe
Regulacja gtosnosci Stuchawki, dzwonek
Powtorzenie wybieranego Tak
numeru
Mozliwo$¢ zamontowania na Tak

$cianie

Dodatki

przycisk FLASH do korzystania z funkcji centrali.

Warunki gwarancji

Urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

44,  Aparat telefoniczny — IP Grandstream GRP2612P

45.  Czytnik Kkart

Parametry wymagane:

Tlosé 7 szt.

Tlos¢ 2 szt.

PARAMETRY I WYPOSAZENIE

CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Czytnik kart
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
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Cechy - Interfejs USB Full Speed

- Obstuga PPS (wybor protokotu i parametrow)

- Obstuga funkcji bezpiecznego wprowadzania kodu PIN (SPE)
Obstuga kart - Obstuga kart zgodnych ze standardem ISO 7816 klasy A, Bi C (5

V,3V,18V)
- Obstuga kart mikroprocesorowych z protokotem T=0 lub T=1

Whbudowane urzadzenia
peryferyjne

- 14-klawiszowa klawiatura
- Wyswietlacz LCD (2 rzgdy x 16 znakow) z matryca punktowa
(wielko$¢ znaku: 5 x 8 punktow)

Certyfikaty/Zgodnosci

CE, FCC, RoHS , IEC/EN 60950, ISO 7816, PC/SC, CCID,
Microsoft WHQL.: 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003, Server
2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Obstugiwane systemy
operacyjne

Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 2003,
Win 2008, Win 2008 R2, Win 2012, Win 2012 R2

Win 2000 x64, Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64, Win 8
x64, Win 8.1 x64, Win 2003 x64, Win 2008 x64, Win 2008 R2
x64, Win 2012 x64, Win 2012 R2 x64

Warunki gwarancji

Urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

46.  Zasilacz do komputera

Ilo$¢ 2 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ Zasilacz komputerowy
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Moc 400W
Wersja standardu ATX 12V 2.2
Wymiary glebokos¢ x 140 mm x 150mm x 80 mm
szeroko$¢ x wysokosé
Tlos¢ wentylatorow 1
chtodzacych
wtyczka zasilania [pin] 2 X SATA

3 x 4-pin Molex

ATX 20pin

ATX 24pin

Warunki gwarancji

Urzadzenie objete gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

47.  Niszczarka z certyfikatem do niszczenie dokumentéw niejawnych i ptyt CD

Tlos¢ 1 szt.

Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ Niszczarka do niszczenia dokumentéw niejawnych
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Szeroko$¢ wejscia 240 mm
Tlos¢ niszczonych kartek (A4/ 8
709)
Poziom bezpieczenstwa DIN 32757:5

DIN 66399: P-6/ F-3
Rodzaj cigcia 8000 mikro $cinek
Wielko$¢ $cinka 0,8x9,5 mm
Pojemno$¢ kosza 351
Cechy - Specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia ptyt CD i

dyskietek

- Niszczenie zszywek i matych spinaczy

Warunki gwarancji

Urzadzenie obj¢te gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

48.  Aparat telefoniczny — IP Yealink T21P

Ilos¢ 13 szt.

Potwierdzamy zgodno$¢ oferty z wymaganiami wskazanymi w pozycjach: 4, 6-9,16,44,48.

Podpis Wykonawcy albo osoby lub 0s6b uprawionych
do reprezentowania \Wykonawcy

Pozycje 1-3,5,10-15,17-43,45-47 nalezy uzupemi¢ opisowo wpisujac nazwe, model/typ, parametry i oferowane

Wwyposazenie.
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Zalacznik C do formularza oferty
Czes¢ 111 zamowienia

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia/opis oferowanego towaru
zakup, dostawa, montaz i uruchomienie sciany wizyjnej

Sciana wizyjna zlozona z 9 sztuk ekranow przeznaczonych do $cian wideo, utozonych w formie 3 x 3:

1. Uchwyt(y) na 9 monitoréw do $ciany

Tlos¢ 1 szt.
Parametry wymagane:

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE

Typ Uchwyt $§cienny do monitora
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Uktad Poziomy
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 3-letnia gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

2. Monitor bezszwowy

Ho$é 9 szt.
Parametry wymagane:
PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ Monitor bezszwowy
Nazwa Poda¢ nazwe producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Technologia S-IPS
Rozdzielczo$§é min. 1920 x 1080
Przekatna ekranu min. 46”
Jasnosé min. 500cd/m2
Katy widzenia (stopnie) min. 178 poziomo, 178 pionowo
Czestotliwos¢ odtwarzania 60Hz
Zasilanie 220 - 240V;
Zuzycie energii max. 95W
Szerokos¢ ramki max. 1,2 mm dot prawa, max. 2,3 gora lewa, odleglos¢ migdzy
sasiadujgcymi ekranami max. 3,5mm

Ekran przystosowany do pracy | tak
modularnej
Mozliwo$¢ powieszenia na tak
Scianie
Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.

3. System zarzadzania §ciang wizyjng (sterownik/przetacznik)

Tlosé 1 szt.
Parametry wymagane:

PARAMETRY I WYPOSAZENIE
CECHA WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE OFEROWANE
Typ sterownik/ przetacznik/ procesor
Nazwa Poda¢ nazwg producenta:
Model Poda¢ Model / Typ:
Wejscia wideo min. 4 x HDMI
Wyjscia wideo min. 1 x HDMI
Tlo$¢ zrodet obrazu min. 4;
wyswietlanych jednocze$nie na
ekranie
Wyjscie audio tak
Rozdzielczos$é min. 4K@30Hz 4:4:4)
Obstugiwane standardy min. HDMI 2.0, HDCP 2.2
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Wys$wietlanie obrazu z Tak

pojedynczego zrodta na caty

ekran

Sterowanie IR

Zasilanie 220 - 240V,

Pilot Tak

Warunki gwarancji urzadzenie objete min. 3-letnig gwarancja producenta lub jego przedstawiciela w Polsce .

Pozycje 1-3 nalezy uzupehi¢ opisowo wpisujgc nazwe, model/typ, parametry i oferowane wyposazenie

Podpis Wykonawcy albo osoby lub 0sob uprawionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Oswiadczenie

Zamawiajacy:
Krajowa Szkola Skarbowosci
03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,zakup i dostawe
sprz¢tu  komputerowego, sprzetu elektronicznego, oprogramowania komputerowego,
sprzetu dydaktycznego oraz dostawe¢ wraz z montazem Sciany wizyjnej na potrzeby
Krajowej Szkoly Skarbowosci” prowadzonego przez Krajowa Szkote Skarbowosci - nr sprawy
0301.ELZ.260.1.17.2019, oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA :

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

.................... (miejscowosé), dnia .................I.
(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczes$nie o§wiadczam, ze w
zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki
naprawcze.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/ych
podwykonawca/ami:

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

.................... (miejscowosé), dnia .................I.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sa aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

.................... (miejscowosé), dnia .................I.
(podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Informacja wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZACA PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,zakup i dostawe sprzetu komputerowego, sprzetu
elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprzetu dydaktycznego oraz
dostawe wraz z montazem i uruchomieniem $ciany wizyjnej na potrzeby Krajowej
Szkoly Skarbowosci”
- nr sprawy 0301.ELZ.260.1.17.2019.

D * NIE NALEZE do grupy kapitatowej **, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
D * NALEZE do grupy kapitatowej **, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej,

Lp. Nazwa i adres podmiotu

1.

Podpis Wykonawcy albo osoby lub 0so6b uprawionych
do reprezentowania Wykonawcy

* Nalezy wlasciwe zaznaczyé (X)

** Grupa kapitatowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007r. Nr
50, poz. 331, z pdzn. zm.).
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*k

Zalacznik nr S do SIWZ

KLAUZULA W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO
PRZEWIDZIANEGO W ART.13 lub 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RODO”, informuje si¢, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Szkoty Skarbowosci 03-
710 Warszawa, ul. Okrzei 4.

2) inspektor ochrony danych osobowych w Krajowej Szkole Skarbowosci kontakt: iod.kss@mf.gov.pl
tel. 22/5112173";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,,,,zakup i dostawa
sprzetu komputerowego, sprzetu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprietu
dydaktycznego oraz dostawa wraz z montazem i uruchomieniem sciany wizyjnej na potrzeby
Krajowej Szkoly Skarbowosci”” (0znaczenie sprawy:0301.ELZ.260.1.17.2019), prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej ,,ustawa Pzp”’;

5) Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okres§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
9) nie przyshuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. bi c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowaé  zmiang  wyniku  postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

44


mailto:iod.kss@mf.gov.pl

