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OPINIA O ZASIEDLENIU PRZEZ PTAKI I NIETOPERZE  
BUDYNKU „BA TYK” NALE CEGO DO FILII KRAJOWEJ 
SZKO Y SKARBOWO CI PRZY UL. BA TYCKIEJ 28 W 
JASTRZ BIEJ GÓRZE  
 

Opis budynku 

 

Jest to wybudowany w roku 1959, sk adaj cy si  z trzech segmentów budynek „Ba tyk” 

(Fot. 1). Nale y on do Skarbu Pa stwa – jest to jeden z budynków Filii Krajowej Szko y 

Skarbowo ci przy ul. Ba tyckiej 28 w Jastrz biej Górze. Budynek ma wymiary 64,71 m x 

81 m, jego wysoko  wynosi 17,92 m. Jednokondygnacyjne segmenty A i C maj  

wymiary odpowiednio 16,82 m x 28,15 m i 31,59 m x 31,98 m, pi ciokondygnacyjny 

segment B ma wymiary 56,99 m x 12,33 m oraz wysoko  14,52 m. Segment A ma dach 

aski, B – jednospadowy, C – dwuspadowy na zewn trz. Stropodach jest niedost pny, 

podzielony na segmenty jak budynek. Wysoko  stropodachu wewn trz przy najwy szej 

cianie wynosi  0,5 m w segmencie B oraz 1,2 m w C, wysoko  przy najni szej cianie – 

0,2  m  w  B  oraz  0,9  m  w  C.   Stropodach  ocieplono  styropianem  –  w  segmencie  A  

styropap  (w 2012 r.), w pozosta ych segmentach granulatem styropianowym (B w 2014 

r, C w 2016 r). Otwory wentylacyjne stropodachu maj rednic  10 cm, wszystkie 

uniemo liwiaj  dost p ptaków. Zamontowano kominki wentylacyjne. ciany budynku 

maj  ca kowit  grubo  60 cm: warstwa wewn trzna ma 44 cm, izolacja styropianowa – 

14 cm, warstwa zewn trzna – 2 cm. Warstwa zewn trzna w segmentach A, B i C to 

odpowiednio klinkier, tynk i siding. Szczelina dylatacyjna w po owie segmentu B jest 

uszczelniona. 

 

 
Fot.  1.   Jastrz bia  Góra,  budynek  „Ba tyk”  Filii  KSS,  ul.  Ba tycka  28,  zdj cie  sat.  
www.google.pl . 
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Fot. 2.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, segment A –
elewacja zachodnia, segment B – elewacja pó nocna i zachodnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.  3.   Jastrz bia  Góra,  budynek  „Ba tyk”  Filii  KSS,  ul.  Ba tycka  28,  elewacja  
po udniowa (segment A i B). 
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Fot. 4.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, segment B – 
elewacja zachodnia i po udniowa, segment C – elewacja zachodnia i pó nocna. 
 

Fot. 5.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, elewacja pó nocna i 
zachodnia (segment C).  
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Fot. 6.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, segment B – 
elewacja po udniowa, segment C – elewacja zachodnia i po udniowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.  7.   Jastrz bia  Góra,  budynek  „Ba tyk”  Filii  KSS,  ul.  Ba tycka  28,  elewacja  
po udniowa (segment C). 
 
 
 
 
 

Fot.  8.   Jastrz bia  Góra,  budynek  „Ba tyk”  Filii  KSS,  ul.  Ba tycka  28,  elewacja  
wschodnia (segment C). 
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Fot. 9.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, segment C – 
elewacja wschodnia i pó nocna, segment B – elewacja wschodnia i pó nocna. 
 
 
 
 
 
 

Fot. 10.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, elewacja pó nocna 
(segment B). 
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Fot. 11.  Jastrz bia Góra, budynek „Ba tyk” Filii KSS, ul. Ba tycka 28, elewacja pó nocna 
(segment B i A). 
 
 

Status remontu 

 

Rozpocz cie prac remontowych zaplanowano na marzec 2020 r, zako czenie na 

pa dziernik 2021 r. Zaplanowano ocieplenie cian zewn trznych (styropian, warstwa 14 

cm). Ocieplony zostanie stropodach nad sal  wyk adow  nr 5 (styropian, warstwa 10 cm). 

Remontowany b dzie dach nad sal  wyk adow  nr 5 - zlikwidowane b  na wietla 

szklane. Zamontowane zostan  panele fotowoltaiczne. Zaplanowano wymian  stolarki 

drzwiowej i okiennej. 

 

 

Wyniki kontroli budynku pod k tem siedlisk ptaków i nietoperzy 

 

W dniu 13.06.2019 r. wykonano kontrol  budynku pod k tem zasiedlenia przez 

chronione gatunki – ptaki i nietoperze. Nie stwierdzono rzeczywistych i potencjalnych 

siedlisk ptaków w elewacji budynku. Budynek nie posiada szczelin i otworów 
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technicznych mo liwych do zasiedlenia przez ptaki. Nie znaleziono ladów obecno ci 

nietoperzy. 

      

Zalecenia 

 

Wykonanie prac remontowych nie wymaga adnych ogranicze  w czasie i sposobie 

wykonania prac.  

 

W za czeniu: 

 

1. Wyci g z Rozp. w sprawie gat. dziko yj cych i Ustawy o ochr. zwierz t 

2. Pismo GDO  do RDO  z 14.04.2009 r. 

3. Pismo GDO  do RDO  i WINB z 2.07.2010 r. 

 

 

Kraków, 14.06.2019 r.                                                

  


